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ZAPOJENI PRO 


Elektronicke bricky 


R5 




Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce s plosnymi spoji 


Obr. 1. Schema zapojeni obvodu (vlevo) 


Existuje rada nejruznejsich zabav- 
nych predmetu, ktere maji za ucel 
vylekat, znervoznet ci jinak "vytocit" 
nase blizke. V zahranici existuji do- 
konce specializovane obchody s temito 
predmety. Uvedene zapojeni by slo bez 
problemu zaradit prave mezi podobne 
hricky. Tento jednoduchy obvod 
simuluje kapani vody ze spatne tesni- 
ciho vodovodmho kohoutku. A aby 
byl efekt dokonaly, tento znervoznu- 
jici zvuk se ozyva pouze v noci. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu je na obr. 1. 
Obvod je spousten fotoodporem, pri- 
pojenym ke konektoru Kl. Pokud je 
fotoodpor osvetleny, zustava tranzistor 
T1 nevodivy. Odber zarizem je v tom- 
to stavu minimalm. Pokud preistime 
zarizeni do tmy, tranzistor T1 se 
otevre a zacnou se nabijet kondenza- 
tory Cl a C2. Po urcite dobe, dane 
kapacitou kondenzatoru Cl a C2 a od- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


2 


porem R3, se otevre tranzistor T2. 
Civka LI spolu s kondenzatorem Cl 
vytvofi oscilace, podobne zvuku ka- 
pajici vody. Po vybiti kondenzatoru se 
tranzistor T2 uzavre a cely proces 
nabijeni se opakuje. 

Hodnoty soucastek na schematu 
nejsou nijak kriticke, muzeme jejich 
zmenou upravit frekvenci "kapani", 
pripadne barvu zvuku. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 27 
x 32 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 


Seznam soucastek 
A991089 


R1-2.1 MO 

R3.470 kO 

R4.3,3 kO 

R5.100 Q 

Cl.1 /jF/50 V 

C2.47 juF/16 V 

C3.10 jjF/25 V 

C4.100 a/F/1 6 V 

T2.BC548 

T1.BC558 

LI.10 mH 

Kl -3.PSH02-VERT 


{CUr^3tehA^e.\ 


desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni je velmi 
jednoduche, nema zadne nastavovaci 
prvky a se stavbou by nemel mit pro- 
blemy ani zacmajici elektronik. 

Zaver 

Zapojenim muzeme lehce pocuchat 
nervy znamym, kdyz jim po navsteve 
nechame krabicku s obvodem scho- 
vanou nekde v koupelne. Za tmy bude 
vydavat zvuky vody, jakmile se ale 
rozsviti, kapani ustane. 


ZAJIMAVOSTI 

Opice, ktera vas zbavi vsech 
chmur 

Farting Monkey; web: www.john 
sonsmith.com. 

Nudite se a nechcete si poridit med- 
vidka myvala? Nemusite, porid’te si 
radeji opici na baterky. Vas novy chlu- 
paty pritel vas zarucene rozesmeje. Joe 
Blow je opice mnoha talentu. Zazpiva 
vam pisnicku "I Ain't Got Nobody" 
a pritom pohybuje rty a obcas si kopne 
nohou do rytmu. Stejne tak vas pobavi 
nekterou z vice nez deseti vtipnych 
frazi, ktere ma v zasobe, jako je napri- 
klad "Fire in hole". V jeho repertoaru 
je dale prdeni, jeceni nebo kopani no¬ 
hou. Pohybovy senzor je zabudovany 
v jeho prstu, takze aby vas zacal bavit, 
tak ho jen staci za nej zatahat. 
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Konvertor sbernic RS232 - RS485 s opto zolac 


+5V +5V +5V +5V/B 



Obr. 1. Schema zapojeni konvertoru 


Sbernice RS232 je nejcasteji pouzi- 
vanou sbernici pro pripojem periferii 
osobmch pocitacu. Nevyhodou je po- 
merne mala povolena vzdalenost mezi 
zarizemmi a moznost vzajemneho pro- 
pojem pouze dvou zarizeni. Proti tomu 
sbernice RS485 je pouzivana v pru- 
myslu diky vyssi odolnosti proti ru- 
seni, maximalm deice az 1200 m (bez 
opakovace) a moznosti pripojit vetsi 
pocet zarizeni na jednu sbernici. Dva 
popsane konvertory tedy umoziiuji 
bezpecne propojit zarizeni s vystupy 
RS232 na dels! vzdalenost pri sou- 
casnem galvanickem oddelem obou 
zarizeni jak od sebe navzajem, tak i od 
sbernice RS485. 
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Popis 

Schema zapojeni konvertoru je na 
obr. 1. Sbernice RS232 je pripojena 
konektorem Kl. Za m nasleduje stan¬ 
dards prevodmk na uroveii TTL 
MAX232 (IC1). Vstupni i vystupm 
signaly jsou z obvodu MAX232 pri- 
vedeny na dvojici optoclenu IC2 a IC3 
typu 6N137. Prevod na symetrickou 
sbernici RS485 zajistuje dalsi prevod- 
nik MAX490 (IC4). Vystup sbernice 
RS485 je vyveden na konektor K2. 
Indikaci prenosu na sbernici zajistuje 
dvojice LED LD1 a LD2, zapojenych 
pres tranzistorove spinace T1 a T2 na 
vystupy obvodu MAX232. Pro galva- 

(j/OhiajtJehA^A\ 


nicke oddeleni obou sbernic musime 
vstupni i vystupm cast napajet odde- 
lenym napetim. To muzeme vyresit 
bud’ DC/DC menicem, pripojenym na 
jedno napajeci napeti, nebo dvema od- 
delenymi napajecimi zdroji. Vzhledem 
k pomerne vysoke cene DC/DC me- 
nicu vychazi ekonomicky vyhodnejsi 
pouzit sit’ovy transformator s dvojitym 
sekundarnim vynutim a kazde vinuti 
pouzit pro jeden napajeci zdroj. Izo- 
lacni napeti mezi sekundary sice ne- 
zarucuje pevnost jako mezi primarem 
a sekundarem, ale v tomto pripade jde 
o to galvanicky oddelit potencialy, nez 
dodrzet predepsany izolacni odpor. Po- 
kud bychom chteli dodrzet predep- 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce konvertoru 


sany izolacm odpor, musime pouzit dva 
samostatne sitove transformatorky. 

Stavba 

Konvertor je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
79 x 78 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 


obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Po osazeni a zapajem soucastek des- 
ku peclive prohledneme a odstramme 
pripadne zavady. Pfipojime napajeci 
napeti, obe sbernice a desku muzeme 
otestovat. Pri peclive praci by obvod 
mel fungovat na prvni zapojeni. 


Seznam soucastek 

A991081 

R1, R4, R7. 

.2,7 kQ 

R2, R5, RIO. 

.3,3 kQ 

R3, R6. 

. 470 Q. 

R9, R8. 

. 330 £2 

Cl-4, Cl 3. 

.10 |UF/25 V 

C6. 

.100 juF/16 V 

C5. 

.... 2200 juF/16 V 

Cl 4-16. 

.47 juF/16 V 

C7-12. 

.100 nF 

IC1. 

.MAX232 

IC2-3. 

.6N137 

IC4. 

.MAX490 

IC5-6. 

. 7805 

T1-2. 

. BC558 

D1-2. 

.B250C1500 

LD1-2. 

.LED5 

TR1. 

.TR-BV303-2 

K1. 

.DSUB-9F 

K2. 

.DSUB-9M 

K3. 

.ARK110/2 


Zaver 


Konvertorem muzeme propojit zari- 
zeni se sbernici RS232 a zarizeni se 
sbernici RS485, pripadne pri pouziti 
dvou konvertoru propojit dvojici zari- 
zeni se sbernici RS232 na vetsi vzda- 
lenost. 




Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 
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Konvertor pro jednodratovou sbernici 



Obr. 1. Schema zapojeni konvertoru 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
konvertoru 



Firma Dallas vyuziva u rady svych 
integrovanych obvodu takzvanou 
jednodratovou (1-wire) sbernici. Pro 
komunikaci s dalsimi periferiemi je ale 
nutne pouzit specialm konvertory 
nebo napsat komunikacm SW. Pro 
zjednodusem komunikace vyvinula 
firma Dallas konvertor, umozhujici 
pripojeni jednodratove sbernice na 
dalsi periferie pomoci standardmho 
pripojeni sbernici RS232. 

Popis 

Schema zapojeni konvertoru je na 
obr. 1. Jednodratove periferie se 
pripojuji konektorem Kl. Za nimi 
nasleduje obvod DS2480 (IC1), ktery 
konvertuje signal z jednodratove 
sbernice na vstupni a vystupm signaly 



Obr. 3. Obrazec desky spoju konver- Obr. 4. Obrazec desky spoju konver¬ 
toru (strana TOP) torn (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991093 


IC1 .DS2480 

IC2.78L05 

IC3.MAX232 

Cl-5.47 jt/F/16 V 

C6.100 nF 

SI.PREP-PCB 

Kl, K3.PSH02-VERT 

K2.DSUB-9F 


s urovni TTL. Ty jsou dale upraveny 
obvodem MAX232 (IC3) na standard- 
m urovne sbernice RS232, ktere jsou 
vyvedeny na konektoru K2. Obvod je 
napajen z extermho zdroje konekto¬ 
rem K3. Napajeci napeti je stabili- 
zovano regulatorem IC2 na +5 V. 

Stavba 

Konvertor je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 44 x 34 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni obsahuje pouze minimum 
soucastek, takze pri peclive praci by 
konvertor mel fungovat na prvni za- 
pojem. 

Zaver 

Popsany konvertor zjednodusuje 
pripojeni nejruznejsich periferii nebo 
obvodu s jednodratovou sbernici 
k beznemu PC nebo jinemu zarizeni 
se sbernici RS232. 


ZAJIMAVOSTI 

Revolucm baterie 

Panasonic predstavi podle svych 
slov revolucm baterie. Dva clanky 
o velikosti klasickych tuzkovych bate- 
rii by pry mohly napajet i automobil. 
Uvidime. Panasonic kazdopadne 
slibuje revoluci v napajem elektro- 
nicky zarizeni. Vice na www.panaso 
nic.com. 
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MERICI A CISLICOVA TECHIM 


Generator casovych znacek 


Pri nejruznejsich merenich muze 
byt vyhodne, pokud si pri sledovam 
nejakeho prubehu muzeme oznacit 
urcity casovy interval. K tomu slouzi 


nasledujici generator casovych znacek. 
Pracuje v pomerne sirokem spektru 
kmitoctu - od 10 kHz az do 8 MHz. 



Popis 

Schema zapojem generatoru caso¬ 
vych znacek je na obr. 1. Zaklad tvori 
krystalem rizeny oscilator s hradlem 
IC5A. Druhe hradlo IC5B tvaruje vy- 
stupni signal oscilatoru. Zakladm 
kmitocet 8 MHz je priveden na pre- 
pinac kmitoctu (pripojuje se konek- 
torem Kl) a soucasne take na prvni 
binarni delicku IC1A (MOS4013). Za- 
kladni kmitocet oscilatoru je postupne 
delen binarnimi (MOS4013) nebo 
dekadickymi (MOS4518) delickami 
pro ziskani pozadovanych kmitoctu. 
Nejnizsi dostupny kmitocet je 10 kHz. 
Vystup z prepmace Kl je priveden na 
vystupm tranzistor Tl. Ten pracuje 
jako emitorovy sledovac pro dosazeni 
nizkeho vystupniho odporu. Z dvojice 
emitorovych odporu R5 a R6 je ode- 
biran vystupni signal, privedeny na 
konektory K2 a K3. 

Hradla IC5C a IC5D tvori generator 
signalu o kmitoctu asi 1 kHz. Timto 
kmitoctem je modulo van vystup gene¬ 
ratoru a slouzi pro akustickou kontro- 
lu vystupniho signalu. 

Generator je napajen z extermho 
zdroje 16 az 18 V (napriklad 2 destic- 


Seznam 

soucastek 

A991096 

R1 . 

.10 MQ 

R2. 

.1 MQ 

R3. 

. 390 kQ 

R4. 

.3,9 kQ. 

R5. 

.3,3 kQ. 

R6. 

.33 Q. 

Cl . 

.22 pF 

C6. 

.100 /jF/25 V 

C8. 

.22 /jF/25 V 

C2. 

.22 pF 

C3. 

.1 nF 

C4-5. 

.10 nF 

C7, C9-12... 

.100 nF 

IC1-2, IC4 . .. 

.CD4013 

IC3. 

.CD4518 

IC6. 

.7812 

IC5. 

.CD4001 

Tl. 

. BC550 

D1. 

.1N4148 

Q1. 

.1 MHz 

SI. 

.TLACITKO-PCB 

Kl. 

.MLW10G 

K2-3. 

.CP560 

K4. 

.PSH02-VERT 
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A CISLICOVA TECHNIKA 


kove baterie 9 V) konektorem K4. Na- 
pajeci napeti pro integrovane obvody 
je stabilizovano regulatorem 7812 
(IC6). 

Stavba 

Generator casovych znacek je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 65 x 52,5 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Zapojem neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, takze by generator 
mel pri peclive praci fungovat na prvni 
zapojem. 

Zaver 

Popsany generator casovych znacek 
lze vyuzit pri fade merem, pripadne 
lze obvod pouzit jako casovou za- 
kladnu pro jina cislicova zarizeni. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce generatoru 




Na jeden disk pujde ulozit a sto celovecernfch filmu 


Hitachi se chysta vyrabet pevny disk, 
na ktery pujde ulozit az 200 hodin zaz- 
namu, tedy pres sto celovecermch fil¬ 
mu. Standardm disk do digitalniho 
videorekorderu pri tom pojme jen 40 
hodin. Rekordery s timto diskem by 
se na trhu mohly objevit uz tento rok. 

Japonsky vyrobce digitalni techniky 
Hitachi Ltd. pfipravuje vyrobu pevne- 
ho disku, ktery pojme az stovku celo- 
vecernich filmu. Hitachi, druhy nej- 
vetsi vyrobce hard disku na svete, to 
uvedl v dnesni zprave. 

Nove disky pro digitalni videorekor- 
dery maji kapacitu 500 gigabajtu a vej- 
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de se na ne obrazovy zaznam trvajici 
200 hodin. Standardm disk o 80 giga- 
bajtech pojme zaznam o 40 hodinach. 

Hitachi nabidne hard disk vyrob- 
cum elektroniky v prvnim ctvrtleti 
letosniho roku. Spolecnost jako prvni 
na svete zacala dodavat vyrobcum cteci 
zarizeni pro disky o 400 gigabajtech. 

Hitachi se take chysta uvest na trh 
novou verzi sveho hard disku, ktery 
je velky jako postovm znamka. Nova 
verze miniaturmho disku bude mensi, 
bude mit nizsi spotrebu energie a poj¬ 
me osm az deset gigabajtu dat. Prez- 
divku ma Mikey a na trh ma jit ve dru- 

(j/OhiajtJehA^A\ 


he polovine tohoto roku. Zarizeni 
napriklad umozni ulozit do mobilmch 
telefonu cele encyklopedie nebo na- 
hravat do mobilu televizni vysilani. 

Soucasne verze miniaturniho hard 
disku, ktery se pouziva v digitalmch 
fotoaparatech, video kamerach a hu- 
debnich prehravacich, prodala Hitachi 
jiz pet milionu. Miniaturni hard disk 
vyvinula IBM, celou vyrobu hard 
disku vcetne miniaturmch ale v roce 
2003 prodala japonske Hitachi. 
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Kytarove kombo 



Obr. 1. Schema zapojeni kytarove ho komba 
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NF TECHNIKA 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
kytaroveho komba 


Pres sirokou nabidku profesional- 
nich kytarovych aparatur (komb) je 
zejmena mezi zacmajicimi muzikanty 
stale velky zajem o jejich amaterskou 
stavbu. Duvodem muze byt snaha o co 
nejnizsi porizovaci naklady, ziskani 
druheho aparatu napriklad "pro doma" 
nebo do zkusebny nebo pouze radost 
z vlastnorucne zhotoveneho vyrobku. 
Popis velmi jednoducheho a financne 
nenarocneho aparatu je uveden v nas- 
ledujicim prispevku. 

Popis 

Schema zapojeni kytaroveho komba 
je na obr. 1. Vstupni signal (kytara) se 
pripojuje konektorem jack Kl. Ope- 
racni zesilovac IC1A ma nastavitelny 
zisk potenciometrem PI. Na vystupu 
operacmho zesilovace jsou antipara- 
lelne zapojeny diody D1 a D2. Pri 
vetsim zesileni prvniho stupne ome- 
zuji zpracovavany signal a vytvan tak 
jednoduchou verzi efektu fuzz. Filtr 
okolo zesilovace IC1B vytvan obdobu 
efektu "loudness", mirne potlacujiciho 
kmitocty okolo 700 Hz. Tim dochazi 
k relativmmu posileni kmitoctu na 
okrajich pasma. Dale nasleduji ctyr- 
pasmove korekce s dvojici stredu, vys- 
kami a hloubkami. Za korekcemi je 
zapojen konektor K2, ktery umoznuje 
pouzit pouze vykonovy zesilovac bez 
vstupmch obvodu a korekci. Ty jsou 


po zasunuti konektoru do zdirky K2 
odpojeny. Do stejneho konektoru pri- 
pojujeme take exterm efektove modu- 
ly. Na vstupu koncoveho zesilovace je 
omezovac signalu s dvojici Zenero- 
vych diod D3 a D4. Filtry kolem 
operacmch zesilovacu IC4A a IC4B 
omezuji nejvyssi tony a tim i ruzne 
sumy, ktere zhorsuji celkovy dojem 
z reprodukce. 

Na koncovem stupni je pouzit kla- 
sicky integrovany zesilovac TDA2030. 
Ma pro dane pouziti dostatecny vy- 
stupni vykon a je lety overeny i co do 
spolehlivosti. V zesilovaci je pouzito 
doporucene katalogove zapojeni. 

Napajeni zajistuje sitovy zdroj se 
symetrickym sekundarmm napetim, 
ktere je po usmernem a filtraci prive- 
deno primo na koncovy zesilovac a pro 
ostatni obvody stabilizovano dvojici 
regulatoru 7812 a 7912. 

Stavba 

Kytarove kombo je zhotoveno na 
jedine dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 40 x 235 mm. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
4. Vstupni konektor jack a vsechny 
potenciometry jsou umisteny podel 
predni strany desky spoju. Vykonovy 


Seznam soucastek 
A991094 


R1, R32.470 k 

R3.1,5 kD 

R4, RIO, R13, R16, R18, 

R22-23, R27, R36-39 . 4,7 kf^ 

R7 R28-29 R2.3,3 k^ 

R20, R26, R35, R6, R14, R40-4222 kD 

R17, R19, R12, R11 . 220 k 

R8, R33-34, R30-31.10 kD 

R5.2,2 k^ 

R24.15 kD 

R15, R25, R21.1 kfl 

R9.47 k £1 

R43.100 D 

C28. 100 /iF/25 V 

C30-31 . 4700 /iF/25 V 

C32-33 . 1000 ji/F/16 V 

Cl, C27 . 470 nF 

C3, C9, Cl 3.22 nF 

C6, Cl 6 . 220 pF 

C8, Cl 1, C7, Cl 7.4,7 nF 

Cl 2, Cl 5, C25.1 nF 

C5.68 nF 


CIO. 

.47 nF 

C4. 

.10 nF 

Cl 8, C20, C24 ... 

. 680 pF 

C21. 

.2,7 nF 

C22. 

.1,5 nF 

C23. 

.3,3 nF 

Cl 9, Cl 4. 

.2,2 nF 

C26. 

.33 nF 

C2. 

.68 pF 

C29. 

.1 nF 

C34-39 . 

.100 nF 

IC1-4. 

.NJM4580L 

IC5. 

. TDA2030 

IC6. 

.7812 

IC7. 

.7912 

D1-2, D5-6. 

.1N4148 

D3-4. 

.ZD 3,3 V 

D7. 

. B250C4000 

PI. 

.50 kfi 

P2-6. 

.25 kH 

K3-4. 

.. .. PIN4-1.3MM 

Kl -2. 

....JACK63PREP 

K5. 

.ARK210/3 
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zesilovac TDA2030 a konektor K2 pro 
pripojem efektu jsou na zadni strane 
desky. To umoznuje jednoduchou 
montaz chladice pro vykonovy zesilo¬ 
vac a celkove snadne reseni mechaniky 
elektronicke casti komba. 

Zaver 

Popsane kombo je diky relativm jed- 
noduchosti a nizkym pofizovacim na- 
kladum vhodne zejmena pro zacmajici 
hudebmky elektroniky. Pouziti inte- 
grovaneho koncoveho zesilovace a ope- 
racnich zesilovacu v celem retezci zjed- 
nodusuje ozivovani a zarucuje pri pec- 
live praci bezproblemove oziveni cele- 
ho zesilovace. 

Mechanickou stavbu nechame na 
individualnim reseni kazdeho z vas, 
nebot’ rozhodujici bude velikost po- 
uziteho reproduktoru a tim i prosto- 
rove naroky na cele kombo. 

Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

Telefon se dvema megapixely 
a nerozbitna videokamera 

U mobilnich telefonu prichazi doba 
dvoumegapixelovych fotoaparatu. 
Samsung A800 ma krome fotoaparatu 
s rozlisemm 2 Mpix vestaveny i scan¬ 
ner, ktery dokaze naskenovat doku- 
menty do velikosti kreditni karty. 

Majitele mobilnich telefonu Moto¬ 
rola budou jiz brzo mod prehravat na 
svych milaccich i empetrojky zakou- 
pene pres applovsky iTunes. Motorola 
ve spolupraci s Burton Snowboards 
vyvinula bundu pro lyzare a snowboar- 
disty, ve ktere jsou zabudovany bez- 
dratove reproduktory a mikrofon v kapu- 
ci. Jedna se o takove lyzarske hands-free. 

JVC nabizi videokameru s harddis- 
kem typu Microdrive, ktery ma pres 
sve male rozmery pomerne velkou kapa- 
citu. Prednosti JVC Everio camcoderu 
je zejmena jeho kapesni velikost a kva- 
litni obraz. 

Samsung nabizi videokameru pro 
lyzare a snowboardisty. Extreme Cam- 
coder neobsahuje zadne pohyblive cas¬ 
ti a mel by byt velmi odolny proti na- 
razum. 
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NF TECHNIKA 


Kytarove efekty - Fuzz 


K2 



GND 


Obr. 1. Schema zapojenf prvniho fuzzu 


Fuzzy patri k zakladmm kytarovym 
efektum. Jejich principem je zkresleni 
signalu, nejcasteji prebuzemm, ktere 
po omezeni vytvari zvuk s vice mene 
konstantm hlasitosti a vyraznym obsa- 
hem vyssich harmonickych. Dnes si 
predstavime dve nejjednodussi reseni 
efektu. 

Popis 

Schema prvniho fuzzu je na obr. 1. 
Jedna se o dvoutranzistorovy zesilovac 
se stridavou zpetnou vazbou, rizenou 
potenciometrem PI. Protoze bezec PI 
je spojen se zemi pres kondenzator C4, 


zustavaji stejnosmerne podminky 
v obvodu konstantm i pri otaceni PI. 
Pro stridavy signal se vsak emitorovy 
odpor PI meni od 0 do pine hodnoty 
PI, tedy 1 kohmu. Tim se mem take 
zesilem celeho obvodu. Pri dostatec- 
nem zesileni dochazi k limitaci zpra- 
covavaneho signalu a tim i k pozado- 
vanemu zkresleni. Obvod je napajen 
z extermho zdroje +9 V (napriklad 
destickove baterie) pres konektor K2. 
Vystupm uroveii signalu se nastavuje 
potenciometrem P2, vystup je na ko- 
nektoru K3. 


Seznam 

soucastek 

A991105 

Rl. 

.18kQ 

R2. 

.68 kQ 

R3. 

. 210 a 

R4. 

.10 kQ 

C3. 

.47 juF/16 V 

C4. 

.22 juF/16 V 

Cl. 

. 220 nF 

C2. 

. 470 nF 

T1-2. 

. BC548 

PI. 

.P16M/1 k£2 

P2. 

.PI 6M/25 k£2 

K1-3. 

.PSH02-VERT 


Vzhledem k rozptylu parametru po- 
uzitych soucastek se mohou pracovm 
body tranzistoru kus od kusu mirne 
lisit a tim take limitace signalu neni 
symetricka. Je proto vyhodnejsi reali- 
zovat omezeni signalu v samostatnem 
obvodu nez primo v zesilovaci. Proto 
jsou nejjednodussim reseni dve anti- 
paralelne zapojene diody. Takto reseny 
fuzz je na obr. 2. Vstupni signal je pri- 
veden konektorem Kl. Dvoutranzis¬ 
torovy zesilovac ma konstantni zesi- 
leni dane zpetnou vazbou (odpory Rl, 
R2 a R3). Z kolektoru tranzistoru T2 
je signal pres oddelovaci kondenzator 
C2 priveden na dvojici antiparalelne 


Seznam 

soucastek 

A991106 

R1-2, R4 . .. 

.100 kQ. 

R3. 

. 2,1 kQ. 

R5. 

.10 kQ 

C3. 

.47 a/F/1 6 V 

Cl-2. 

. 220 nF 

T1-2. 

. BC548 

D1-2. 

.1N4148 

PI . 

.PI 6M/100 k£2 

K1-3. 

.PSH02-VERT 


I- T~ 

1 r 


R4 

R5 



c 

3 

TtM/’S 




HI— 1 


INPUT 

GND 


Cl 

ii 


€> 


BC548 
R2_ 

— [mi 


BC548 



Rl 





2 


CM 


R3 


+9V 

GND 


D1 

1N4148 


D2 


PI 


1N4148 L J 9 - 2 


OUT 

GND 


Obr. 2. Schema zapojeni druheho fuzzu 
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Obr 3. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji 

zapojenych diod D1 a D2. Pokud po- 
uzijeme na tomto miste bezne kremi- 
kove diody, bude omezeni signalu po- 
merne ostre, coz je dano relativne str- 
mou VA charakteristikou kremiko- 



Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


vych diod. Proto se zde casto pouzivaji 
diody germaniove, ktere sice maji pro- 
ti kfemikovym nizsi propustne napeti 
(asi 300 mV), ale jejich VA charak- 
teristika je oblejsi, coz zpusobuje pri 
limitaci na poslech mekci zabarvem 
zvuku. Pro charakter zkresleni, jake 
umozhuje elektronkovem zesilovacem, 
ktere omezuji signal postupne a ne tak 



Obr. 6. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


ostre, jako polovodicove obvody, se 
nekdy pouziva diodove odporova sit’, 
aby limitace co nejverneji simulovala 
zkresleni typicke u elektronek. Take 
druhe zapojeni fuzzu je napajeno 
pres konektor K2 napetim +9 V. Pro- 
toze vstupni zesilovac neumoziiuje 
menit uroveri signalu pro diodovy 
omezovac, musime vhodnou velikost 
signalu pro pozadovane zkresleni 
nastavit jiz v predchozich stupnich. 

Stavba 

Prvni fuzz je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
21 x 50 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 3, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. 

Zapojeni podle obr. 2 je zhotoveno 
take na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 29 x 31 mm. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr.5, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 

Obe verze jsou maximalne jednodu- 
che a pri pouziti dobrych soucastek 
musi pracovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Oba popsane fuzzy patri k nejjedno- 
dussim obvodovym fesemm daneho 
problemu. Zacatecnikum vsak daji 
dobrou predstavu o tvorbe zkresleneho 
zvuku a moznostech jeho vyuziti. Kon- 
strukce na jednostranne desce s plos¬ 
nymi spoji a doslova halirova cena 
pouziteho materialu, ktery ma navic 
kazdy amater ve svych suplikovych 
zasobach, snadno umozni s obvody 
experimentovat. 


Zaji'mave programky na netu 


Mozilla Thunderbird 1.0 - 
freeware 

Mozilla Foundation ve spolupraci 
s Projektem CZilla nedavno zverejnila 
dlouho ocekavanou finalni ceskou ver- 
zi postovmho klienta Thunderbird 1.0 
pro operacm systemy MS Windows, 
GNU/Linux a Mac OS X. Mezi jeho 
hlavni prednosti ma patrit prijemne 
uzivatelske rozhrani, antispamovy fil- 
tr, kontrola pravopisu ci ctecka RSS 
kanalu. Uzivatel si muze napriklad 
barevne oznacit nektere zpravy. Vyuzit 
take muzete ukladani vysledku hleda- 


ni pro pozdejsi pouziti. Velmi dobre 
je i vyresene nastavern programu. Po- 
moci pruvodce si lehce nadefinujete 
svuj ucet a take prevedete veskerou 
postu a kontakty z klienta, ktereho jste 
pouzivali predtim. Pracuje se servery 
typu POP a IMAP Spamovy filtr vam 
zase pomuze zbavit se nevyzadane pos- 
ty, pficemz pouziva Bayesovo filtro- 
vani. Ten ma tu vlastnost, ze se muze 
ucit. Vy jen ze zacatku urcujete, ktera 
posta je v poradku a co je jiz spam. Na¬ 
vic si muzete definovat take to, ze si 
neprejete nacitat obrazky v e-mailech. 
Rozumi si s Palmem a pracuje samo- 


zrejme take v offline rezimu. Oproti 
programu Outlook neni vybaven 
kalendarovymi a planovacimi funk- 
cemi, ale tyto moznosti lze doplnit ext. 
aplikace Sunbird, ktera je take vy- 
vijena pod taktovkou Mozilla.org. 
Nejste-li tedy spokojeni se svym 
e-mailovym klientem, potom vam 
vrele doporucujeme vyzkouset Thun¬ 
derbird. 

Program stahujte na teto adrese (6 
MB): http: / jwww. czilla. cz I download I 
# thunderbird- cs 

Pokracovam na strane 21. 
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Zesilovac do auta 


K9 



Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace pro automobil 




V dnesni dobe jiz temef neexistuje 
osobni automobil bez rozhlasoveho 
prijimace a MC nebo CD prehravace. 
Vyjimku tvori samozrejme ti, kterym 
radio nekdo ukradl a pro jistotu si jiz 
dalsi neporidili. Rada levnejsich auto- 
radii sice na obalu prekypuje vystup- 
nimi vykony v radu stovek wattu, ale 
realny vystupni vykon je pouze zlom- 
kovy. Pro priznivce "hodne muziky za 
malo penez" je zde stavebni navod na 
ctyr kanalovy koncovy zesilovac 5 urce- 
ny specialne pro motorova vozidla. 
Jeho vystupni vykon je 4x 20 W pri 
zkresleni pod 0,5 % a 4x 27 W pri 
zkresleni pod 10 % pri napajem 14,4 V 
a zatezi 4 ohmy. To je i pro relativne 
hlucne stars! skodovky vykon jiz dos- 
tacujici. 

Popis 

Schema zapojeni zesilovace pro au¬ 
tomobil je na obr. 1. Jadrem obvodu 
je integrovany zesilovac TDA8571 fir- 
my Philips, ktery je navrzen specialne 
pro provoz v motorovych vozidlech 
s napajemm 14,4 V. Obvod obsahuje 
4 samostatne koncove stupne pracujici 
v mustkovem zapojeni, coz je vynu- 


Seznam 

soucastek 

A991109 

R1. 

.10 kQ 

R2. 

.4,7 kQ 

R3-4. 

.3,9 kQ 

C5. 

.47 jjF/1 6 V 

C7, C9-11 ... 

. 2200 jjF/1 6 V 

C8. 

.10 /jF/25 V 

Cl-4. 

. 470 nF 

C6, Cl 2-14. . 

.100 nF 

IC1 . 

.TDA8571 

D1. 

.1N4148 

D2. 

.1N4007 

TI. 

. BD140 

SI. 

.PREP-PCB 

K1-4. 

.CP560 

K5-8, K10.. ., 

.PSH02-VERT 

K9. 

.ARK210/2 


Obr.2. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji 
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NF TECHNIKA 


ceno relativne nizkym napajecim na- 
petim 14,4 V. Pri navrhu obvodu byl 
kladem pozadavek na co nejmensi 
pocet extermch soucastek a maximalm 


mini provozm spolehlivosti. Obvod je 
vybaven radou integrovanych ochran 
(jako napriklad ochrana proti zkratu 
na vystupu, proudova a napetova ochra¬ 


na apod.). V zesilovaci je pouzito dopo- 
rucene katalogove zapojem obvodu. 
Ten ma pouze na vstupech vazebni 
kondenzatory a vicenasobnou filtraci 
napajeciho napeti. Takto reseny zesi¬ 
lovac je nenarocny na stavbu i oziveni. 
Diagnosticky vystup obvodu (vyvod 9) 
je pouzit pro fizem extermho ventila- 
toru, ktery se zapina pri nadmernem 
zvyseni okolni teploty (napriklad v par- 
nem lete) nebo pri trvalem provozu 
s vyssim vystupmm vykonem. Venti¬ 
lator je zapojen v kolektoru tranzistoru 
Tl. Zesilovac je napajen z palubni site 
konektorem K9. Filtraci napajeciho 
napeti zajistuje ctverice kondenzatoru 
2200 ycxF/16 V. Signalove vstupy jsou 
reseny ctverici konektoru cinch v pro- 
vedeni s vyvody do desky spoju, vy- 
konove vystupy jsou na konektorech 
K5 az K8. 

Stavba 

Zesilovac do auta je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 58 x 64 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Jak 
jiz bylo receno, zesilovac obsahuje mi- 
mo integrovany obvod pouze mini¬ 
mum extermch soucastek. Stavba je 
proto velmi jednoducha a pri peclive 
praci ji uspesne zvladne i mene zku- 
seny elektronik. Obvod nema zadne 
nastavovaci prvky, takze po pripojeni 
napajeciho napeti by mel byt pripra- 
ven k cinnosti. 

Zaver 

Popsany zesilovac muze vyrazne 
zlepsit kvalitu poslechu hudby v osob- 
nim automobilu, zejmena ve spolu- 
praci se starsimi nebo mene vykon- 
nymi radioprijimaci. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 


Microsoft nabi'zi bezpecnostm nastroj zdarma 


Americky Microsoft ode dneska na- 
bizi zdarma novy program na odstra- 
neni spyware z pocitace. Tyto progra- 
my mohou vykradat citlive udaje z PC 
a zpomalit vas system. 

"Americka spolecnost Microsoft, 
jejiz operacni system Windows byva 
castym cilem napadem pocitacovymi 
viry, ode dneska nabizi zdarma novy 
bezpecnostni program. S jeho pomoci 
by melo byt mozne zbavit se i nejne- 
bezpecnejsich viru, ktere mohou byt 

14 


v pocitaci. Aktualizace programu bu- 
dou k dispozici mesicne, a to take zdar¬ 
ma," vyplyva ze zpravy Ceske tiskove 
kancelare. 

Prestoze BBC i CTK pisi, ze jde 
o antivir, na strankach Microsoftu je 
vsak k dosazeni pouze antispyware. 
Stahnout si ho muzete zde. Nastroj 
s oznacemm Microsoft Windows 
Malicious Software Removal Tool, kte¬ 
ry ma pomoci pri boji s virovou naka- 
zou, bude k dispozici az v ramci pra- 


videlne mesicni aktualizace programu 
Microsoft od 11. ledna. 

Microsoft o svem novem produktu 
informoval v den, kdy v Las Vegas za- 
cina Mezinarodm veletrh spotrebni 
elektroniky. Prave tarn se objevi rada 
novinek, vcetne propojeni cele domac- 
nosti pomoci pocitace. V teto kategorii 
Microsoft vidi dalsi rust, musi se ale 
vyporadat s povesti, ze nema bezpecny 
operacni system. 

Pokracovam na strane 1 6. 
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Stabilni oscilator pro digitalm audio 


R9 



I +6V 
GND 


I OUT 
GND 


Obr. 1. Schema zapojeni oscilatoru 


Nizkofrekvencm technika zazname- 
nava v posledm dobe vyrazny pr echod 
na digitalm zpracovam signalu. Od 
vzniku digitalmho zaznamu na CD se 
v posledm dobe stale vice uplatnuji 
take digitalm zesilovace. Pro dosazem 
maximalm kvality prenosu mezi jed- 
notlivymi komponenty audiosoustavy 
se stale casteji misto standardniho nf 
propojem zacinaji pouzivat digitalni 
prenosy. Pro zajemce o tuto problema- 
tiku prinasime konstrukci stabilniho 
oscilatoru, vhodneho pro rizeni rady 
A/D a D/A prevodmku, pouzivanych 
v cislicove nf technice. 

Popis 

Schema zapojeni oscilatoru je na obr. 1. 
Oscilator je tvoren dvojici vf tranzis- 
toru T1 a T2 (BF840) v provedeni pro 
povrchovou montaz. Kmitocet oscila¬ 
toru je rizen krystalem Ql. Oscilator 
muze pracovat jako rizeny s fazovym 
zavesem (PLL) nebo jako ridici (mas¬ 
ter). Jemne doladem kmitoctu zajistuje 
varikap Dl, zapojeny paralelne ke 
kapacitnimu trimru C2. Vystup z osci¬ 


latoru je pres vazebni kondenzator C17 
priveden z emitoru tranzistoru T2 na 
tvarovaci obvod, tvoreny trojici inver- 
toru z hradla 74HCU04. Vystup oscila¬ 
toru je vyveden na konektor K3. Ob¬ 


vod je napajen z extermho zdroje stabi¬ 
lize vaneho napeti +6 V pres konektor 
K4. 

Pro zajistem dostatecne filtrace na- 
pajeciho napeti je napajem oscilatoru 
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Hodnoty Q1 a C3 


Kmitocet 

Qi 

C3 

[kHz] 

[MHz] 

tpfi 

32 

12,288 

47 

38 

14,592 

27 

44,1 

16,9344 

15 

48 

18,432 

10 


Seznam soucastek 



A991085 


C9-10, C20. 

. 470 pF 

R1. 

. 22 YD. 

C6. 

.15 pF 

R2, R7. 

. 220 Cl 

Cl 3, C23. 

.150 nF 

R4, R3. 

.20 kTl 

Cl 6, Cl 8, C7 .... 

.10 nF 

R6, R5. 

.R* 

C11.C21. 

.2,2 nF 

R8, R11. 

. 470 n 

Cl 7. 

.1 nF 

RIO. 

. 680 Q 

Cl 4. 

. 470 nF 

R9, R12. 

.ion 



R13. 

.i Mn 

IC1. 

.74HC04 

R14. 

.3,3 kn 

T1-2. 

. BF840 

R15. 

.51 n 

Dl. 

.BB731 

R16. 

.ioo n 

D2. 

. BAT42 



LI. 

.2,2 a/H 

Cl. 

.4..25 pF 

L2. 

.22 jUH 

C2. 

.1,5.7 pF 

LD1. 

.LED5 

Cl 5, Cl 9, C24. 

.47 juF/16 V 

QI. 

.Q-HC18 

C3,C8. 

.c* 



C5, Cl 2, C22. 

.47 nF 

K1-2. 

.PIN4-1.3MM 

C4. 

.4,7 nF 

K3-4. 

.... PSH02-VERT 


blokovano radou keramickych, foli- 
ovych i elektrolytickych kondenza- 
toru. 

Podle pozadovaneho vystupmho kmi¬ 
toctu musime zvolit kmitocet krystalu 
Q1 a kapacitu kondenzatoru C3. Obe 
hodnoty jsou uvedeny v tab. 1. 


Stavba 

Stabilm oscilator pro digitalm audio 
je zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 45 x 55 
mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 


Tabulka 1. 


desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni a zapa- 
jeni soucastek desku peclive prohled- 
neme a odstranime pripadne zavady. 
Pro nastavem oscilatoru potrebujeme 
meric kmitoctu. Kapacitnim trimrem 
Cl nastavime zakladm kmitocet, trim¬ 
rem C2 pak rozsah regulace pomoci 
extermho napeti na varikapu Dl. Pro 
rozsah ndiciho napeti 1 az 25 V muze- 
me dosahnou zmeny kmitoctu o asi 
±150 ppm. 

Zaver 

Popsany oscilator lze vyuzit pri ex- 
perimentovam s digitalmm zpraco- 
vanim a prenosem nf signalu. 


Pokracovam ze strany 14. 

Zakladatel a hlavni softwarovy ar- 
chitekt Microsoftu Bill Gates dnes bra- 
ny veletrhu otevre. Akce se zucastm 
na 2400 vystavovatelu a ocekava se, ze 
se na okraji Nevadske pouste sejde az 
130.000 priznivcu nejmodernejsi 
techniky. 

Microsoft uz davno pochopil, ze pou- 
ze s vyvojem softwaru si nevystaci 
a ze mu tato oblast mnoho moznosti 
rustu jiz nenabidne. Gates priznava, ze 
Microsoft uz odklon od pocitacoveho 
softwaru zahajil a proto se zameruje na 
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vyrobu hernich konzol Xbox nebo na 
vyvoj softwaru ke sledovam filmu na 
bezne televizm obrazovce. K tomu 
ucelu bude uzavirat i vice partnerstvi. 

Gates jako nove partnery pro dalsi 
expanzi Microsoftu v novem odvetvi 
oznacil americkeho telekomunikac- 
niho operatora BellSouth, japonskou 
spolecnost Fuji Photo, ale take hu- 
debni stanici MTV. Za svuj cil Micro¬ 
soft povazuje vetsi podil na trhu digi¬ 
talni zabavy vseho druhu, predevsim 
hudby, fotografie i filmu. Microsoft 
hodne vlozil do propojem medii a ko- 


munikacnich technologii, coz se mu 
po 12 letech investovam zacina podle 
Gatese vyplacet. 

"Neni pochyb o tom, ze svet jde timto 
smerem. Bude to ale vyzadovat znacne 
investice," podotkl Gates na tiskove kon- 
ferenci. Zakladatel Microsoftu predpo- 
vida, ze budoucnost patri maximalni 
kreativite, kterou napriklad od svych 
zacatku prochazi internet. Tentokrat se 
ale pozornost presune k televizorum. 
O tom svedci i vysoka obliba upravene 
verze Windows s nazvem Media Center 
PC. Na tu nyni Microsoft hodne sazi. 
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Radiomikrofon pro FM 



Obr 1. Schema zapojeni FM mikrofonu 


Bezdratove mikrofony jsou velmi 
oblibenym nametem jednoduchych 
radioamaterskych konstrukci. Znacna 
cast drive popisovanych zapojeni ob- 
sahovala pouze jediny tranzistor, coz 
ve svem dusledku melo vliv na stabi- 
litu kmitoctu a kvalitu prenaseneho 
signalu. Uvedene zapojeni je pouze mi- 
nimalne slozitejsi, ale vyrazne elimi- 
nuje (i kdyz samozrejme ne 100%) 
vady nejjednodussich reseni. 

Popis 

Schema zapojeni FM mikrofonu je 
na obr. 1. Mikrofon (kondenzatorova 
kapsle) je napajen pres odpor Rl. Z nej 
je take odebiran uzitecny signal. Nf 
signalem je rozlad’ovan varikap Dl, 
ktery je spolu s kondenzatorem C3 
soucasti oscilatoru kolem tranzistoru 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
FM mikrofonu 
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Tl. Kapacitm trimr Cll nastavuje za- 
kladni kmitocet vysilace. Ten by mel 
byt nekde na okraji FM pasma, aby- 
chom minimalizovali mozne ruseni od 
rozhlasovych FM vysilacu. Modulo- 
vany signal z oscilatoru je pres kon- 
denzator C8 priveden na koncovy stu- 
peii vysilace s tranzistorem T2 a z jeho 
kolektoru pres kondenzator C9 na 
antenu. Vysilac je napajen z extermho 
zdroje +9 V (napriklad destickove 
baterie). 

Stavba 

Radiomikrofon je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 44 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (BOTTOM) je na obr. 3. 
Stavba je pomerne jednoducha, civku 
LI zhotovime navinutim 8 zavitu dra- 
tu o prumeru 0,6 mm na trn o prume- 
ru 4 mm (napriklad vrtak). Roztaze- 
nim civky LI a nastavenim trimru 



Obr 3. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 




Cll zvolime pozadovany kmitocet vy¬ 
silace. Funkci vysilace vyzkousime 
spolu s beznym radioprijimacem s vl- 
novym rozsahem FM (VKV). 

Zaver 

Popsany radiomikrofon umoznuje 
bezdratovy prenos signalu na vzda- 
lenost nekolika desitek metru. 


Seznam soucastek 
A991092 


Rl, R4.10 kQ 

R3.33 k Q. 

R2. 2,1 kQ. 

R5. 220 Q. 

R6.43 kQ 

R7. 22 Q. 

Cll.22 pF 

Cl 2.100 jjF/1 6 V 

Cl-2, CIO.100 nF 

C4.2,2 nF 

C5, C8.5 pF 

Cl . 220 nF 

C6.18 pF 

C9. 220 pF 

C3. 560 pF 

IC1.78L06 

Tl -2.BF199 

Dl.VARICAP-SOD80 

L2. 22 [iH 

LI .L-D6X75MM 

K3.PIN4-1.3MM 

K1-2.PSH02-VERT 
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VF TECHNIKA 


Poslech telefonu pres FM radio 



Obr. 1. Schema vysilace 


Nekdy muze byt vyhodne, nejsme- 
li pri telefonovam nuceni drzet tele- 
fonni sluchatko. Nektere typy telefonu 
jsou proto vybaveny takzvanym hlasi- 
tym odposlechem. Ten umozhuje pos- 
louchat hovor dalsim lidem v okoli 
telefonu. Popisovane zarizem prevadi 
telefonni signal na radiove vysilam 


Seznam 

soucastek 

A991102 

R1-3, R11-12 

.100 kQ. 

R6. 

.100 Q 

R7, R9. 

.27 Q 

R8, R5. 

.33 kTl 

R4. 

.R* 

RIO. 

.12 k£2 

C9. 

.33 pF 

CIO. 

.100 juF/16 V 

Cl. 

. 560 pF 

C2. 

.10 nF 

C3. 

.47 nF 

C4. 

.5 pF 

C5, C7. 

.12 pF 

C6, C8. 

.100 nF 

D1-4. 

.1N4148 

D5. 

. BB105 

D6. 

.15V 

T3-4. 

. BC548 

T5. 

. BC557 

T1-2. 

.BF199 

LI . 

.10 zavitu/0,6 mm 

L2. 

.20 zavitu/ 0,6 mm 

K2. 

.PIN4-1.3MM 

K1,K3. 

.PSH02-VERT 
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v pasmu FM, takze muzeme poslou- 
chat hovor nejen v bezprostfedmm 
okoli telefonu, ale i ve vzdalenosti ne- 
kolika desitek metru od vysilace, tedy 
napriklad v sousedm mistnosti. 

Popis 

Schema vysilace je na obr. 1. Zaklad 
obvodu je podobny bezdratovemu 
mikrofonu z predchozi konstrukce, je 
ale doplnen o obvod automatickeho 
spinani po dobu hovoru, ktery je odvo- 
zen od napeti na lince. To se mem 
podle toho, je-li vidlice telefonu zved- 
nuta nebo polozena. 

Telefonni linka se pripojuje konek- 
torem Kl. Stridavym signalem na tele¬ 
fonni lince se pres kondenzator modu- 
luje kapacita varikapu D5. Ten pres 
kondenzator C2 rozlad’uje oscilator, 
tvoreny tranzistorem Tl. Zakladm 
kmitocet oscilatoru se nastavi vhod- 
nym roztazenim civky LI a kapacit- 
nim trimrem C9. Kmitocet by mel byt 
na okraji kmitoctoveho pasma FM 
rozhlasu, aby ho bylo mozno zachytit 
beznym radiovym prijimacem a sou- 
casne se omezila moznost ruseni (jak 
hovoru, tak pripadne jinych poslucha- 
cu). Tranzistor T2 je koncovy stupeii 
vysilace a z jeho kolektoru je pres 
kondenzator C7 napajena antena. 

Pokud je telefon zavesen, je na lince 
stejnosmerne napeti asi 60 V. To je 
usmerneno ctverici diod D1 az D4 
a pres odpor R1 a Zenerovu diodu D6 
privedeno na bazi tranzistoru T3. Ten 
je otevren a nizke napeti na jeho kolek¬ 
toru uzavira tranzistor T4. Tim je 
soucasne uzavren take tranzistor T5 

C(Zin<ite^U^e~\ 


v napajeni vysilace. Odber celeho zari- 
zeni ze zdroje je tak minimalm. Po 
zvednuti vidlice telefonu se napeti na 
lince snizi a diky Zenerove diode D6 
jiz nestaci na otevreni tranzistoru T3. 
T4 se otevre a tim se otevre take tran¬ 
zistor T5 a vysilac je pripojen na napa- 
jeci napeti. 

Cele zarizeni je napajeno z extern! 
baterie +9 V nebo akumulatoru s po- 
dobnym napetim, ktery je dobijen pres 
odpor R4 proudem asi 1 mA. Odpor 
R4 zvolime s ohledem na pozadovany 
nabijeci proud. 




30.0 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji 
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VF TECHNIKA 



Stavba 

Vysilac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 30 
x 56 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Stavba je pomerne jedno- 
ducha, civky LI a L2 jsou zhotoveny 


navinutim 10 (pripadne 20) zavitu lako- 
vaneho dratu o prumeru 0,6 mm na trn 
o prumeru 4 mm (napriklad vrtak). 

Po osazeni a kontrole desky pripo- 
jime napajeci napeti. Kmitocet vysi- 
lace nastavime nejlepe vf mericem 
kmitoctu. Pokud nem k dispozici, po- 
uzijeme radio s FM rozsahem a zkus- 
mo nastavime civku LI a trimr C9, az 
se dostaneme do rozsahu prijimace. 


Zaver 

Popsana konstrukce umoznuje hla- 
sity poslech telefonm linky do vzda- 
lenosti nekolika desitek metru. Pro- 
toze zarizem nem homologovano pro 
JTS (jednotnou telefonm sit 5 ), muze 
byt pouzito pouze v domovmch roz- 
vodech nebo jako soucast privatmch 
pobockovych ustreden. 


Podmani si AMD mobilnf spotrebni elektroniku? 


S alchymii vyrazi AMD do boje 
o spotrebni elektroniku - do oblasti, 
kterou si nepodmanil ani Intel. V Al¬ 
chemy Aul200 predstavuje AMD 
miniaturizovane jednocipove reseni, 
ktere je specialne zamereno na oblast 
mobilmch videoprehravacu a pripad- 
nych pribuznych aplikaci. Personal 
Media Player ma byt schopen skalo- 
vatelneho prehravani DVD disku 
a bude umet rovnou prehravat videa 
primo z digitalnich rekorderu. 

Diky jednocipovemu reseni se 
maji nove prehravace na bazi Aul200 
obejit bez podpory dalsi elektroniky, 
drive nutne - a zbytecne prodrazujici 
vysledne mobilni DVD prehravace. 
Predevsim zde odpada kvalitni - a dra- 
hy - DSP cip (Digital Signal Pro¬ 
cessing). Diky absenci tohoto cipu 
a dalsi podpurne elektroniky se tez 
muze vyrazne zkratit doba potrebna 
k vyvoji novych reseni - zalezi pouze 
na evoluci samotneho cipu Alchemy. 

Nove pristroje maji byt schopne 
okamzite prehravat filmy z digitalnich 
rekorderu, bez pomoci pripojeneho PC 
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ci notebooku. Na rozdil od beznych 
DVD prehravacu maji tyto nove osob- 
ni prehravace medii podporovat i ty- 
picky pocitacove formaty jako MPEG4, 
WMV9, H.263 a DivX. Samozfejmosti 
je zde podpora klasickeho MPEG2 - 
a nadavkem samozrejme nejcastejsich 
audioformatu. 

AMD spolupracuje mimo jine na- 
priklad se spolecnosti TiVo na sluzbe, 
ktera by umoznila prehravani filmu 
zaznamenanych pomoci jejiho digital- 
niho rekorderu Serie 2 na zanzemch 
Personal Media Player. 

Hardware a software uvnitr 

Pro zvladnuti podobne "jednodu- 
cheho" ukolu musi mit cip poradnou 
davku vypocetniho vykonu, na druhe 
strane si musi vystacit jen s nezbytnym 
minimem, aby nespotrebovaval vice 
proudu nez je opravdu potreba. Cely 
procesor se vyznacuje prikonem pouze 
400 mW pri taktu 400 MHz, coz dava 
velmi nizkou vyslednou spotrebu - 
absolutne (Watt) i relativne (Watt/ 
MHz) lepsi nezli napriklad u jiz tak 
velmi uspornych procesoru Pentium M. 

I pres tuto nizkou spotrebu a rela¬ 
tivne nizky takt ma byt procesor scho¬ 
pen prehravat DVD filmy v plnem 
rozlisem 720 x 480 pixelu, ale soucasne 
byt pripraven i na vyssi rozliseni az 
1024 x 768 bodu - a umet obraz do 
tohoto rozliseni zvetsit a v co nejvyssi 
kvalite propocitat. Diky integraci 



akceleracmho hardwaru a soucasne 
zakladniho podpurneho softwaru na 
jednom cipu je mozne zachovat cele 
reseni soucasne vykonne (s kvalitnim 
obrazem) - a usporne jak v provozu, 
tak v designu (a nasledne ve vyrobe). 

Integrovany akcelerator Media 
Acceleration Engine (MAE) ma zvlad- 
nout nasledujici rychlosti prehravani 
a dekodovam rozmanitych formatu: 

• Podpora MPEG1, 2, 4, a WMV9 
pro skalovam do 1024x768 bodu 

• MPEG2 main profile/main level 
(720x480, 10Mbps, 30 smmku/s-fps) 

• MPEG4 advanced simple pro¬ 
file/level 5 (720x480, 8Mbps, 30fps) 

• WMV9 main profile/medium 
level (720x480, 2Mbps, 30fps) 

Cip Alchemy se spoleha na podporu 
pameti DDR1, ci pripadne DDR2 
a podporuje i USB 2.0 a to volitelne 
v modu Host (ovladajici) nebo Device 
(ovladane). Soucasne je zde integrova- 
no i rozhram a radic pro displej LCD 
s moznostmi Overlay a klicovam. 

Pokracovani na strane 26. 
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Regulator vykonu s pulzne-sirkovou modulaci 



Obr 1. Schema zapojeni regulatoru PWM 


Nejefektnejsi regulaci vykonu pred- 
stavuje reseni s pulzne-sirkovou mo¬ 
dulaci (PWM). Jedinym zaporem je 
moznost vzniku rusem, daneho spina- 
nim behem periody. To je samozfejme 
nejmarkantnejsi okolo napetoveho 
maxima, tedy asi v polovine pulperio- 
dy. Pokud nevyzadujeme napajeni 
zateze stridavym proudem (napriklad 
topem, osvetlem apod.), je resenim 
nejprve stridave napeti usmernit, fil- 
trovat a teprve pak spinat. Tim se ru¬ 
seni do okoli vyrazne potlaci. 


Seznam soucastek 
A991083 


R1.10 kn 

R2.1,5 Q 

R3-4.1 kfl 

R5.100 ^ 

Cl. 470 /iF/16 V 

C3.330 ji/F/385 V 

C2.100 nF 

C4-5.10 nF 

IC2.NE555 

T1.IRF840 

D1-4.1N4007 

D6-7.1N4148 

D5.ZD 15 V 

K1-2.ARK110/2 

PI.P16M-M5 


Jinak PWM poskytuje moznost regu- 
lace v plnem rozsahu (tedy od 0 do 100 
% vykonu) a diky modermm polovodi- 
covym spinacim prvkum take relativne 
jednoduche a cenove vyhodne reseni. 

Popis 

Schema zapojeni regulatoru PWM 
je na obr. 1. Napajeci napeti je pri- 
vedeno na svorky K2. Za nimi nasle- 
duje usmerhovac s diodami D1 az D4. 
Usmernene napeti je pres odpor R2 
privedeno na filtracm kondenzator C3. 
Vykonovy odpor R2 omezuje proudo- 


vy naraz pri zapnuti, vznikajici nabi- 
jenim kondenzatoru C3. Napajeni ri- 
dici elektroniky je stabilizovano Zene- 
rovou diodou D5 pres odpor Rl. Jako 
zdroj ridiciho signalu je pouzit kla- 
sicky casovac NE555 (IC2). Strida vys- 
tupnich impulzu je zavisla na poloze 
bezce potenciometru PI a v danem pri- 
pade je asi od 1 % do 99 %, tedy prak- 
ticky pres piny regulacm rozsah. Jako 
spinaci prvek je pouzit tranzistor 
MOSFETIRF840 (Tl). I kdyz je ma¬ 
ximalm vykon regulatoru omezen na 
priblizne 250 W, koncovy tranzistor 
Tl je umisten na chladici. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce regulatoru 
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Pri usmernem stridaveho napeti 
a jeho filtraci (kondenzatorem C3) se 
napajecf napeti priblizuje hodnote 230 
V * 1,41, coz je asi 325 V. Pri plnem 
vystupmm vykonu by zarizem, zkon- 
struovana na jmenovite stridave napeti 
230 V, byla pretizena. Muzeme ale 
omezit regulacnf rozsah potenciome- 
tru PI zarazemm odporu do serie s po- 
tenciometrem a vystupm vykon tak 
omezit na 30 az 70 % maxima, coz na- 
pfiklad pro regulaci osvetlem pred- 
stavuje rozsah od slabe zhnouci zarov- 
ky do temer plneho svitu. 


Stavba 

Regulator vykonu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 54 x 72 mm. Rozlozem soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojem ne- 
obsahuje mimo potenciometr PI zad- 
ne nastavovaci prky, takze by pri pecli- 
ve praci melo fungovat na prvni pokus. 

Pozor! Obvod je vodive spojen s zi- 
votu nebezpecnym napetim, proto je 


nutne pri stavbe dodrzovat bezpec- 
nostni predpisy a hotovy regulator 
vestavet do vhodne izolovane krabicky, 
samozrejme i s izolaci potenciometru. 
Vhodne jsou napriklad knofliky ze 
starsich televiznich prijimacu, ktere 
mely hridelky protazene do vnitrku 
pristroje. 

Zaver 

Popsany regulator umozhuje plynule 
ridit vykon spotrebicu, schopnych pra- 
covat se stejnosmernym napajenim. 



Pokracovam ze strany 12. 

InfolC 1.0 - shareware 

Na internetu existuje mnoho sluzeb 
a velke mnozstvi programu, ktere slou- 
zi k hlidani zmen na webovych stran- 
kach. Zrejme nejjednodussi je vyuzit 
funkci tzv. RSS ctecky. Pokud vam 
vsak tyto nastroje neprirostly k dusi, 
muzete vyzkouset i jine moznosti. 
Mezi ne se radi i software InfolC. Ten 
vam umozni sledovat internetove 
stranky a pri jakekoliv jejich zmene 
vas ihned na tento fakt upozorni. Vy 
potom pouze otevrete browser IE 
a ihned uvidite vsechny zmeny na hli- 
dane strance (vc. obrazku). Upravene 
ci nove pridane informace totiz budou 
zvyraznene zlutou barvou (lze si zvolit 
i jinou). Program se zacleni do IE, 
cimz usnadni praci a bude neustale pri 
ruce. Lehce se nastavuje, takze s jeho 
pouzivamm by nemel nastat zadny 
Program stahujte na teto adrese (3.6 
MB): http://www.infoic.com/secured/ 
softw 1.1/setup.exe 

Nvidia nTune 2005 1.08.5 - 
freeware 
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Bezesporu zajimavym nastrojem je 
take nVidia nTune 2005 od stejno- 
jmenne spolecnosti. Pomoci neho to¬ 
tiz majitele zakladnich desek s cipo- 
vou sadou nForce nejsnadneji, nejry- 
chleji a nejbezpecneji optimalizuji svo- 
ji pocitacovou sestavu. Take ziskaji 
monitorovaci funkce, diky kterym bu¬ 
dou mit pod kontrolou vsechny hlavni 
soucasti desky (vc. kontroly teplot). 
Jde tedy o produkt, jenz obsahuje vse 
pro ladeni a prizpusobeni PC maxi- 
malnimu vykonu pro hrani her. Diky 
dvema rezimum (vykonny a tichy) si 
navic na sve prijdou i ti, kteri sleduji 
filmy na PC. Pokud tedy napriklad 
vlozite DVD do mechaniky, automa- 
ticky do jde ke snizeni vykonu a tim 
poklesu teplot a snizeni otacek ven- 
tilatoru. Vy tak budete mod nerusene 
bez svistem sledovat vas obhbeny film. 
Tato inteligentm aplikace nabizi nej- 
bezpecnejsi zpusob, jak menit rychlos- 
ti sbernice, casovani pameti, frekvence 
graficke karty a dokonce zmenu napeti 
primo z Windows. 

Program stahujte na teto adrese 
(11.5 MB): http://download.nvidia.com/ 
Windows/nForce/systemutility/nForce _syst 
em_utility_l. 08. 5. exe 

({/Ohia±jehA&£\ 


Osmismerky 1.0 - shareware 

Ceska spolecnost ITPro, ktera se 
mimo jine zabyva take tvorbou soft- 
waru na zakazku, nabizi svym uziva- 
telum take programy na tvorbu krizo- 
vek. Nedavno jsme vas seznamili s apli- 
kaci Crosswords, jez umozhuje vy- 
tvorit svedskou krizovku na zaklade 
zadane tajenky. V jejich portfoliu fi- 
guruje vsak i nastroj, s jehoz pomoci 
si lze navrhnout take klasickou osmi- 
smerku podle zadane tajenky. Obsa¬ 
huje slovnik citajici na 40 tisic slov 
a dalsi si muzete pridavat sami. Diky 
jednoduchemu pruvodci vytvorite svo- 
ji vlastni osmismerku behem chvilky. 
Osmismerku si navic muzete snadno 
vektorove vyexportovat. Zkusebm 
verze umozhuje pouzit vsechny funkce 
programu s vyjimkou vektoroveho 
exportu. Rozmer osmismerky je pak 
omezen na maximalne 10x10 polfcek. 
Plnou verzi si lze poridit od 499 Kc 
vc. DPH. 

Program stahujte na teto adrese (2.1 
MB): http:/lwww.itpro.cz/download/ 
InstallCwd8d. exe 
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Tester postrehu 



Obr. 1. Schema testeru postrehu 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


Oblibenym nametem pro elektro- 
nicke konstrukce jsou nejruznejsi hry. 
V nasledujicim prispevku je popsan 
jednoduchy tester postrehu. Umozhu- 
je hru dvema hracum. Kazdy hrac ma 
ctvefici LED s prislusnymi tlacitky. Po 
rozsvicem LED must stisknout pris- 
lusne tlacitko. Ktery hrac nejdrive 
namacka vsechna 4 tlacitka, vitezi. 

Popis 

Schema testeru postrehu je na obr. 
1. Obvod NE555 (IC1) pracuje jako 
generator impulzu. Kmitocet genera- 
toru je nastavitelny v rozsahu od 1 do 
180 Hz. Vystup generatoru je priveden 
na vstup obvodu MOS4017 (IC2). Na 
jeho prvnich 8 vystupech jsou pri- 
pojeny indikacni LED (LD1 az LD4 
jsou zelene, LD5 az LD8 cervene pro 


druheho hrace. Pokud po dobu svitu 
nektere LED stisknete prislusne 
tlacitko, nabiji se kondenzator Cl az 
C8. Naopak, pokud stisknete tlacitko 
mimo svit LED, kondenzatory se 
vybijeji. Kazda ctvefice kondenzatoru 
pro jednoho hrace je pripojena na vstu- 
py NAND hradla MOS4012 (IC3A 
nebo IC3B). Jsou-li vsechny ctyri 
kondenzatory nabity na vysokou uro- 
veii, vystup hradla se preklopi z vyso- 
ke na nizkou uroveii a otevre se tak 
jeden ze dvou pripojenych tranzistoru 
(T1 nebo T2). Tim se rozsviti jedna 
z indikacmch LED LD9 nebo LD10, 
ktera signalizuje vitezstvi nektereho 
z hracu. Soucasne je konec hry signa- 
lizovan piezomenicem, pripojenym ke 
konektoru Kl. 

Hra je napajena z extermho zdroje 
+9 V pres konektor K2. 


Seznam soucastek 

A991084 

R1-3. 

.1 kQ 

R4. 

.100kQ 

R5-6. 

.2,2 k^ 

Cl-8. 

.10 /iF/25 V 

C9. 

.22 juF/16 V 

CIO. 

.1 /iF/50 V 

Cl 1-13. 

.100 nF 

IC1 . 

. NE555 

IC2. 

.CD4017 

IC3. 

.CD4012 

T1-2. 

. BC557 

LD1-10. 

.LED3 

PI . 

.PT6-H/1 MQ 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

SI-8, SI 0. 

.. .. TLAC-PCB-4B 

S9. 

.PREP-PCB 


Stavba 


Tester postrehu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 80 x 60 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Jedi- 
nym nastavovacim prvkem na desce 
je trimr PI, urcujici kmitocet genera¬ 
toru NE555. 

Zaver 

Popsana hra umozhuje mimo prime 
souperem dvou hracu take napriklad 
losovat stylem panna/orel podle barvy 
LED, ktera se prvni rozsviti. 
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Semafor pro zeleznicm modelare 



Obr 1. Schema zapojeni semaforu 


Pri snaze o maximalm vernost na 
modelu zeleznicmho kolejiste jiste ne- 
pohrdnete stavebmm navodem na 
skutecny dopravm semafor. Popiso- 
vane zapojeni umoznuje jak takzvanou 
"blikacku", kdy sviti pouze preru- 
sovane oranzove svetlo, tak i normalm 
provoz, kde se jednotlive barvy na- 
vzajem stridaji. 




Seznam 

soucastek 

A991091 

R1, R3. 

.27 k£2 

R2. 

. 240 kQ 

R4-5, R7-8.. 

. 680 £1 

Cl-2. 

.22 /jF/1 6 V 

C3. 

.100 nF 

IC1. 

.CD4013 

D1-3. 

.1N4148 

SI. 

.PREP-2X3POL 

K1-7. 

.PSH02-VERT 


Popis 

Schema zapojeni semaforu je na obr. 
1. Obvod se sklada ze dvou obvodu 
MOS4013. Prvni, IC1B, pracuje jako 
multivibrator s dvoji rychlosti. Pokud 
je prepmac S1A v poloze pulzovam, 
kdy sviti pouze prerusovane oranzove 
svetlo, je odpor R1 pripojen paralelne 
k odporu R2 a kmitocet blikani je 
vyssi. Soucasne je odpojen vstup ho- 
dinoveho signalu do druheho obvodu 
IC1A. Z vystupu Q (vyvod 13) IC1B 
jsou napajeny zlute LED na semaforu. 
Cervene a zelene LED nemohou svi- 
tit, protoze pres diodu D3 jsou odpo- 
jeny od napajeciho napeti. 


Pri prepnuti do rezimu "provoz" se 
vystup /QIC1B (vyvod 12) privede na 
hodinovy vstup IC1 A. S kazdym pricho- 
zim impulsem se vystupy Q a /QIC1A 
zmeni - vzdy stridave sviti z jednoho 
smeru zelena a z druheho cervena LED 
a obracene. Pri zmene barev cervene 
i zelene LED zhasnou a sviti zluta. Je tak 
vytvorena iluze realneho semaforu. Ob¬ 
vod je napajen z externiho zdroje +9 V. 

Stavba 

Semafor pro zeleznicm modelare je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 24 x 52 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Zapojeni je velmi jednodu- 
che, neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky a pri peclive stavbe by melo 
fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Simulace dopravniho semaforu zvy- 
si dojem reality z modeloveho kole¬ 
jiste. Semafor lze samozfejme vyuzit 
i jinak, napriklad pri hre s auticky 
apod., zalezi jen na vasi fantazii. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
semaforu 


Obr 3. Obrazec desky spoju semaforu 
(strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju semaforu 
(strana BOTTOM) 
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Casovy sprnac s obvodem Holtek 



Obr. 1. Schema zapojeni casoveho spinace 


Na strankach AR jsme si jiz neko- 
likrat predstavili nejruznejsi jedno- 
ucelove obvody od firmy Holtek. 
Dnes to bude obvod casoveho spinace 
s integrovanym cidlem osvetleni. 

Popis 

Schema zapojeni casoveho spinace 
je na obr. 1. Jadrem zapojeni je obvod 
HT1315 firmy Holtek. Ten je navrzen 
pro prime nzem triakoveho spinace, 
pripojeneho na jeho vystup. V zavi- 


slosti na naprogramovam casovace, 
ktere provedeme propojemm jednoho 
z programovacich vstupu SW1 az 
SW6 na zem (zkratovaci propojkou 
v konektoru Kl), je doba sepnuti 2,4, 
6,8 nebo 12 hodin. Obvod se sepne pri 
poklesu napeti na vstupu CDS (vyvod 
4) pod 50 % napajeciho napeti. Obvod 
je vybaven ochranou proti nahodnemu 
sepnuti ci rozpojeni pri kratkodobe 
zmene osvetleni (zastineni nebo osve¬ 
tleni fotoodporu). Ta eliminuje zmeny 
kratsi nez asi 1 minuta. Obvod je napa- 


jen napetim 5 V primo ze site pres 
diodu D1 a odpor R5. Napajem je 
stabilizovano Zenerovou diodou D2. 
Sprnac je chranen tavnou pojistkou 
POl 1A. 

Casovac muze byt sepnut tremi zpu- 
soby: 

1) Poklesem napeti na vstupu CDS 
pod 50 % napajeciho. 

2) Jednorazovym impulsem s urovni 
M LO M na vstupu ONESHOT (vyvod 5 
IC1) s delkou minimalne 60 ms. 


Seznam soucastek 
A991095 


R1 . 220 

R2.10 

R3 . 560 k^ 

R4.22 k^ 

R5.43 k^ 

R6.1,5 k^ 

R7.220 k£1..470 k^ 

C2.100/iF/IOV 

Cl.100 nF 

TY1.BTA12-600 

IC1.HT1315 

D1.1N4007 

D2.ZD 5,1 V 

P01.FI A 

SI-2.PREP-PCB 

Kl.MLW10G 

K2-3.ARK110/2 



Obr. 2. Rozlozeni socastek na desce casoveho spinace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju spmace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju spmace (strana BOTTOM) 


3) Nastavemm urovne "LO" na vstupu 
LEVEL (vyvod 6). 

Stavba 

Casovy spinac s obvodem Holtek je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 55 x 48 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 


nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Zapojeni je velmi jedno- 
duche a jeho stavba by nemela cinit 
zadne problemy. Otazkou je pouze 
dostupnost obvodu Holtek, nebot’ ne- 
m v bezne nabidce nasich elektrotech- 
nickych obchodu. 


Zaver 

Popsany casovac ukazuje elegantm 
resent casoveho spmace (napriklad pro 
verejne osvetleni, reklamy apod.), 
kdy k aktivaci dojde po setmeni, ale 
obvod je sepnut pouze urcitou dobu, 
nebot’ napriklad pozdeji v noci je jeho 
zapnuti jiz zbytecne. 


Pokracovam ze strany 19. 

Mimo to nabizi cip nativni podporu 
sifrovani podle AES 128 bit a podpo- 
ruje operacni systemy jak Windows. 
CE, tak Linux. Bez zajimavosti neni 
ani podpora pro sit’ Ethernet 10/100 
Mbit/s, schopnost pracovat jak s Flash 
medii, tak s pevnymi disky a pripadne 
rozhram pro externi videokameru. 
Cely cip Alchemy se tak jevi jako 
opravdu vsestranny miniaturni vse- 
umel - jeste nedavno by bylo potreba 
pro podporu vsech techto funkci ses- 
tavit kompletni PC... 




£<tnm PC 


Li—h 


Internet 


E(Kcrntt 

Router 


r sriirj.it 




AMD Alchemy Aul200 se ma 
objevit na trhu v druhem ctvrtleti 2005 
a ma byt k dostani ve variantach 333, 
400 a 500 MHz. Pri odberu 10 tisic 
kusu se ma cena pohybovat kolem 22,5 
dolaru. 

Na prvnich zanzemch se jiz pracuje 
- a nejsou to mall vyrobci. First Inter¬ 
national Computer (FIC) jiz nabizi 
refereneni design na bazi Aul200 - pod 
kodovym oznacenim Vassili se skryva 
zafizem s 3,6 palcovym displejem a 20 
GB diskem, ktere vydrzi az 4 hodiny 
prehravani videa na jedno nabiti. Sko¬ 
da, ze nezname cenu - ze by brzo od- 
zvonilo disemanum i klasickym mo- 
bilnim DVD prehravacum soucasne? 
A ze by je nahradil univerzalm prehra- 


ac s miniaturnim vysokorozlisivym 
displejem - a vysokokapacitnim dis¬ 
kem? 

Pokud se tato zafizem zvladnout do- 
stat s cenou do blizkosti cca 120 az 150 
dolaru, pak nebude co resit. Nase prv- 
ni odhady cen komponent nasvedcuji, 
ze podobny vyvoj neni nerealny - a pak 
uz staci jen dat tiche "Bye bye" stare- 
mu walkmanu, disemanu, MP3 pre- 
hravaci, a dalsim prekonanym zari- 
zenim. Alchymie v rezii AMD je ma 
sand poslat do propadliste dejin. 

Literatura: Bohumil Hyanek , 
www.technet.cz 
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Handsfree pro telefonm aparat 


Cl 



Obr. 1. Schema zapojenf sady handsfree 


Sady handsfree jsou jiz dels! cas 
povinnou vybavou kazdeho ridice, 
ktery chce pouzivat mobilni telefon 
behem rizeni. Hlavni vyhodou je, ze 
ponechavaji obe ruce volne pro jine 
cinnosti a omezuji rozptylovam ridice 
od provozu. Podobnou sadu si vsak 
muzeme zhotovit i pro normalm tele¬ 
fon na pevne lince. Popis jednodu- 
cheho zapojem je uveden dale. 

Popis 

Schema zapojem sady handsfree pro 
telefonm linku je na obr. 1. Diody D1 
az D4 usmernuji vstup z telefonm 
linky. Baze tranzistoru T1 je modu- 
lovana mzkofrekvencmm signalem 
z mikrofonu MCI pres kondenzator 
C2. Zakladm predpeti baze T1 zajis- 
tuje Zenerova dioda D5 s odporem R5. 
Proudovy odber telefonni smycky je 
dan napetim na odporu R3 ? ktere koli- 


sa podle vybuzeni mikrofonu MCI. 
Signal ze smycky (prijimany hovor) je 
pres kondenzator Cl a odpor R1 pri- 
veden na sledovac s tranzistorem T2. 
V jeho emitoru je konektorem K2 pri- 
pojen miniaturm reproduktor s impe- 
danci alespoh 50 ohmu. Ten reprodu- 
kuje prijimany hlas. Obvod nema vlast- 
ni zdroj 5 je napajen z telefonni linky. 

Stavba 

Handsfree sada pro telefonni aparat 
je zhotovena na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 29 x 47 
mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(BOTTOM) je na obr. 3. Obvod obsa- 
huje minimum soucastek a jeho stavba 
by nemela cinit potize ani zacmajicim 
elektronikum. 


Seznam soucastek 
A991103 


R1 . 560 ^ 

R2.3,3 £1 

R3.47 Q 

R4. 100 Q 

R5. 22 kQ 

R6.lOkfl 

R7.100k£2 

R8.4,7 k£l 

R9.33 £1 

Cl.1 jiiF 

C2.47 nF 

C3-4.100 jliF/16 V 

T1.BC639 

T2.BC548 

D1-4.1N4148 

D5.ZD 15 V 

D6.ZD 5,1 V 

MCI.MIC-PCB 

K2.PSH02-VERT 

K1 .ARK210/2 


Zaver 

Popsane zarizeni umozhuje komu- 
nikovat po pevne lince a pritom nam 
zustanou obe ruce volne. 

Pozor! Zarizeni neni homologovano 
pro JTS (jednotnou telekomunikacm 
sit’ a nesmi byt pripojeno k beznym 
telefonmm linkam). Muzeme ho po- 
uzit napriklad v domacich rozvodech 
nebo pripojit k vlastni pobockove us- 
tredne. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce handsfree 
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Boj o nastupnictvi po DVD graduje 



DVD technologie zaziva nebyvaly 
rozkvet. Presto inzenyri ve vyvojovych 
laboratorich vyrobcu elektroniky neza- 
hali a uz chystaji novou generaci DVD 
V nasem clanku se ohledneme za dule- 
zitymi mezniky jejich vzajemneho 
souperem v letosnim roce a zamyslime 
se co nas ceka v roce pristim. 

V boji o nastupnictvi po soucasne 
technologii DVD spolu souperi dve 
velke skupiny vyrobcu elektroniky. Ve 
skupine kolem formatu Blu-ray nalez- 
neme takove prumyslove velikany ja- 
kymi jsou Matsushita, LG, Mitsubishi, 
Hitachi, Pioneer, Philips, Samsung, 
Sharp, Thomson, Sony, Dell a Hew¬ 
lett-Packard, ale ani druhemu formatu 
HD DVD nechybi silni priznivci 
jakymi jsou Toshiba, NEC a Sanyo. 
HD DVD navic ma i oficialm podporu 
DVD fora, ktere jiz na sklonku loh- 
skeho roku prijalo HD DVD jako ofi- 
cialmho nastupce DVD. Skupina Blu- 
ray se vsak nehodlala vzdat bez boje 
a boj mezi obema skupinami nabral na 
obratek. Oba dva formaty nastupujici 
generace optickych zaznamovych sys- 
temu na rozdil od soucasne techno¬ 
logie, ktera je zalozena na cervenem 
laseru, vyuzivaji modry laser, ktery 
umozhuje dosahnout mnohem vyssi 
kapacity dat, coz je predevsim dulezite 
pro zaznam ve vysokem rozlisem HDTV 
Velkou vyhodu HD DVD je jeho kom- 
patibilita se soucasnou technologii DVD, 
kterou Blue-ray postrada. Oba formaty 
jsou mezi sebou nekompatibilm. 

Prvnim letosnim dulezitym mez- 
nikem v teto bitve byla jiz 12. ledna 
zprava, ze Dell a Hewlett-Packard roz- 
siruji rady skupiny Blu-ray a maji cil 
prosadit tento format i v oblasti vypo- 
cetni techniky. Na konci ledna vsak 
probehla svetem informace, ktera zasa- 
dila formatu Blu-ray ranu. Podle teto 
zpravy celila skupina deseti velkych 
vyrobcu elektroniky, kteri patri mezi 
zakladatele skupiny Blu-ray a zaroveh 
jsou cleny DVD fora, vysetrovani ze 
strany americkeho ministerstva spra- 
vedlnosti za udajne brzdeni rozvoje 
konkurencni technologie HD-DVD. 
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V breznu ohlasila spolecnost Sony, 
ze chysta novy dvouvrstvy Blu-ray 
rekorder, ktery umozhuje ulozeni az 
50 GB dat na jeden disk. Na zacatku 
cervence ji nasledovala spolecnost Mat- 
suhita, ktera uvedla na konci tehoz 
mesice na japonsky trh svuj vlastni de- 
koder pod oznacemm DMR-E700BD. 
V polovine srpna pak skupina Blu-ray 
ohlasila dokonceni prvni verze speci- 
fikace stejnojmenneho formatu. Pri te 
prilezitosti skupina Blu-ray oznamila, 
ze k dosavadmm rekorderum Sony 
a Panasonic pribydou dalsi rekordery 
a prehravace v prubehu roku 2005. 

Pr esne prvniho zari prispechala sku¬ 
pina Blu-ray s prohlasenim, ze usta- 
novila ve specifikaci neprepisovatel- 
nych disku tri povinne video kompres- 
m-dekompresm technologie, pricemz 
jednim z techto kodeku je VC-1 od 
Microsoftu. Oznaceni VC-1 dala ko¬ 
deku VC-9 od Microsoftu Spolecnost 
filmovych a televizmch techniku (SMPTE), 
ktera povazuje tuto technologii za moz- 
ny standard. Microsoft se tak pojistil 
na obou frontach, protoze VC-1 (VC-9) 
byl jiz drive prijat jako povinny kodek 
formatu HD DVD. 

Zatimco boj o nastupnictvi mezi Blu- 
ray a HD DVD stale zuri, tchajwansti 
vyrobci optickych disku a mechanik 
pro opticke disky (ODDs), kteri pro- 
dukuji vice nez 30% svetove vyroby 
ODDs a pres 60% optickych disku, se 
rozhodli na zacatku rijna zaujmout 
neu train! postoj. Argumentuji pri tom 
ze je pro taiwanske vyrobce nejdulezi- 
tejsi spojit se s viteznou platformou. 
Vzhledem k tomu, ze bitva stale jeste 
probiha, je nejlepsi politikou cekat. 
Zatimco Blu-ray cile vystrkuje ruzky 


HD DVD nezahali. V rijnu oznamuje 
Toshiba, ze v prvnim ctvrtleti roku 
2005 uvede na trh notebooky s mecha- 
nikou HD DVD a vraci tak uder spo- 
lecnosti Sony, ktera v zari avizovala 
osazeni dalsi generace sve hraci kon- 
zole Playstation mechanikou Blu-Ray. 
Blu-ray se vsak nevzdava a v dalsim 
kole ohlasuje v listopadu svuj rekorder 
i Sharp. 

Skupina HD DVD vraci uder a na 
zacatku prosince oznamuje, ze se do- 
hodla se ctyrmi prednimi hollywood- 
skymi studii (Warner Bros. Studios, 
Paramount Picture, Universal Pictures 
a New Line Cinema). Pritom prave 
podpora americkych filmovych studii 
je v tomto boji povazovana za klico- 
vou, stejne jako v 80. letech, kdy 
u videotechnologie zvitezil standard 
VHS nad konkurencmm Betamaxem. 
Dohromady se tato ctyri studia po- 
dileji na prodeji DVD v USA asi 45 
procenty. Ke konci roku 2005, kdy se 
planuje zavedeni prehravacu HD 
DVD na trh, by tato studie mela zacit 
vydavat filmove tituly prave na techto 
novych nosicich. Kratce nato pred- 
stavila spolecnost Toshiba ve spolu- 
praci Memory-Tech disk, na ktery lze 
umistit zaznam ve formatu DVD i HD 
DVD. Disk je vytvoren ze dvou vrstev, 
podobne jako u formatu DVD9 (Dual 
Layer). Nizsi vrstva je urcena pro zapis 
na DVD (4,7 GB). Na druhou, jenz je 
nad m, lze pak ukladat data v HD DVD 
(15 GB). Vyhodou tohoto systemu je 
skutecnost, ze tato media pujdou pre- 
hrat v klasickych DVD prehravacich 
ci DVD mechanikach a zaroveh je 
vyuziji i budouci majitele HD DVD 
systemu. Vyrobni cena takoveho 
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media se totiz prilis nelisi od nakladu 
na vyrobu klasickeho DVD. Zatim pos- 
lednim kolem v teto bitve je zalozem 
organizace HD DVD Promotion 
Group spolecnostmi Toshiba, Sanyo, 
NEC a Memory Tech, ktera ma zasti- 
tovat format HD DVD. 


Jaka nas ceka budoucnost? 

V pristim roce bychom se meli v da- 
leko vetsi mire setkavat s prehravaci 
i rekordery Blu-ray, ktery ma v tomhle 
ohledu pred svym hlavni rivalem 
HD DVD naskok. HD DVD naproti 
tomu chysta prvni prehravace a rekor¬ 
dery az na zaver pristiho roku. Obe 
dve skupiny maji pomerne vyrovnane 
sance na uspech. Blu-ray ma silnejsi 
podporu ze strany velkych vyrobcu. 
Naproti tomu HD DVD podporu je 
DVD forum a predni hollywoodska 
studia. Existuji samozrejme jeste dalsi 


formaty, ktere by chtely nahradit 
soucasna DVD, ale ty nemaji prakticky 
zadnou podporu a tak v tomto ohledu 
urcite neplati heslo "Kdyz se dva pe- 
rou, treti se smeje." Jako vitez zarucene 
vyjde jeden z teto dvojice. Ikdyz ku- 
prikladu format EVD by mohl jeste 
prekvapit, protoze jeho velkou pred- 
nosti proti HD DVD i Blu-ray je velice 
prizniva cena. 

Literatura: Pavel Skopek , 

www.technet.cz 


Veletrh CES: prevazuji videokamery, domaci zabava a MP3 



Na plose tri fotbalovych hrist 5 se 
v Las Vegas techto dnech kona veletrh 
spotrebm elektroniky znamy pod zkrat- 
kou CES. Predstaveny byly nove mo- 
bilni telefony s 2Mpix fotoaparatem, 
plazmove HDTV televize, camcoder 
do extremmch podminek a dalsi la- 
hudky. 

Veletrh v Las Vegas je tradicne pre- 
hlidkou vyrobku, po kterych jako 
mavnutim kouzelneho proutku zatou- 
zi o vanocich cely svet. Na co se tedy 
vyrobci zamerili tentokrat? Co bude 
hitem vanoc 2005? 

Loni bylo, nejen v CR, velkym hi¬ 
tem cokoliv okolo DVD: prehravaci 
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pocinaje a nahranymi DVD nosici 
konce. V letosnim roce by prodej digi- 
talnich videokamer mel prekonat po- 
pularitu DVD prehravacu. Kamery by 
se tak mely stat jednim z nejproda- 
vanejsich elektronickych zarizeni pro 
domacnost. 

Chysta se nova verze iPodu. Jiz drive 
byl predstaven iPod photo a o disku- 
tovanem iPodu s pameti typu flash se 
vice doctete zde. 

Domaci zabava predevsi'm 
aneb kvalitne a efektne 

Bill Gates ve svem tradicnim uvod- 
nim a rozmachlem projevu hovoril 
o budoucnosti pocitace jako centra do¬ 
maci zabavy. Podle jeho slov se pocitac 
stane tim zarizenim, na kterem si cela 
rodina bude poustet hudbu, filmy, 
fotografie a nejruznejsi vzdelavaci 
a zabavne programy. Neco podobneho 
sliboval Nejvyssi z Microsoftu jiz 
minuly rok. Uvidime, zda se letos vys- 
nenemu zabavnimu centru alespoh 
priblizime. 

Rostouci obliba domaciho kina a zvy- 
sujici se naroky divaku na technickou 
dokonalost obrazu a zvuku se nemohly 
neodrazit v nabidce veletrhu. Mnoho 
spolecnosti predstavilo plazmove HDTV 
televize a sestavy domacich kin. Hitem 
jsou i digitalm videorekordery (napr. 
TiVo). Spolecnost TiVo Inc nabidne 
system TiVoToGo pro nahravam zaz- 
namenaneho televizniho vysilani do 
notebooku, na prazdna DVD a do dal- 
sich prenosnych zarizeni. Samsung 
predstavil i mini DVD prehravac ur- 
ceny pro deti. Vyrobek by mel byt 
odolny proti poskozeni, je vybaven 
miniaturmm (2,5 M )displejem a prehra- 
va 8cm DVD. 
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Plazmova HDTV televize od LG ma 
vestaveny harddisk pro ulozeni nahra- 
nych televiznich poradu. Jelikoz plaz¬ 
mova televize patri na zed 5 , zamezi toto 
reseni zbytecnemu tahani dratu mezi 
videorekorderem a TV. 

Pod znackou Sonos byl predstaven 
sitovy, prenosny audio system. Pristroj 
SonosNet je jakymsi bezdratovym 
dalkovym ovladanim k pocitaci a bez- 
dratove jej lze propojit se specialmmy 
reproduktory (Zone Player - vykon: 
50W ) a prenaset tak hudbu az do 32 
mistnosti v dome (vhodne zejmena 
pro majitele panelakovych rezidenci). 
Vse ovladate pomoci krabicky - Sonos- 
Netu s barevnym displejem, ktera se 
ze vseho nejvice podoba klasickemu 
harddiskovemu jukeboxu. System 
umozhuje poslech satelitniho radia 
a hudebmch formatu AAC, MP3, 
WMA a WAV. 

V Las Vegas byl take predstaven prv¬ 
ni multimedialm prenosny AMD pre- 
hravac s cipem Alchemy. Vice o tech¬ 
to prevratnych kapesnich jukeboxech 
se doctet v clanku na www.technet.cz. 
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Z HISTORIE 


Heathkit - nejvetsi zasilatelska firma s elektronickymi stavebnicemi 


Jan Slama, OK2JS 


Jeji zakladatel Edward Bayard Heath 
se narodil r. 1888 ve ctvrti Brooklyn 
v New Yorku. Kdyz mu bylo 15 roku, 
tak bratri Wrightove poprve vzletli s je- 
jich prvnim letadlem. Pod timto doj- 
mem se rozhodl, ze si take nekdy pos- 
tavi letadlo. Zacal pracovat v jejich me- 
chanicke dilne a kdyz mu bylo 20 roku, 
konecne se mu splnil jeho sen a postavil 
si svoje vlastm prvni letadlo. 

Bohuzel v roce 1910 pri jedne letove 
zkousce letadlo zcela znicil. Jelikoz ne- 
mel penize na opravu, odesel pracovat 
jako mechanik k firme Glen Curtis 
v Hammondsportu, ktera vyrabela mo- 
tocykly. Tam zacal studovat stavbu leta- 
del a zajimal se o veskere dostupne in- 
formace o jejich konstrukci. To vse mu 
v budoucnosti pomohlo v jeho podni- 
katelske cinnosti. 

V roce 1913 se prestehoval do Chica- 
ga, kde zalozil spolecnost E. B. Heath 
Aeriel Vehicle Company. Zpocatku za¬ 
cal s drobnym prodejem soucastek pro 
stavbu letadel. Jeho obchod prosperoval. 
Nechal si natisknout katalogy se zbo- 
zim, kde inzeroval zaslani i postou. V te 
dobe postavil druhe letadlo, ktere melo 
misto kol plovaky a rozpeti kridel 10 m. 
Tento model letal velice dobre. 

Behem prvni svetove valky se jeho fir¬ 
ma znacne rozrostla. Ihned po skoncem 
valky, kdyz urady zacaly rozprodavat 
prebytecne zasoby leteckych soucastek, 
nakoupila jich jeho firma znacne mnoz- 
stvi. Dokonce i nekolik letadel s nahrad- 
nimi motory. Take pokracoval v usili 
postavit jednoduche a lehke letadlo ze 
stavebnice, kterou by si mohli zajemci 
koupit a sami doma sestavit. To se mu 
konecne podarilo a v roce 1927 predvedl 
novy model nazvany PARASOL (obr. 1). 
Ihned zacal prodavat jeho konstrukcni 
plany za 5 $. Pozdeji bylo dokonce moz- 
ne zakoupit od jeho firmy hotovy mo¬ 
del za 595 $. Az do roku 1930 nabizel 
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dokonce stavebnici spolu s kompletmmi 
plany letadla za 204 $. 

V te dobe se vyrobou a prodejem zaby- 
valo i nekolik dalsich firem, ale nebyly 
tak uspesne jako Heath-kits Company. 
Bohuzel 1. unora 1931 E. B. Heath tra- 
gicky zahynul pri zkusebnim letu no- 
veho dolnokridleho letadla. 

Presto, ze spolecnost ztratila sveho 
sefa, vyrabela a prodavala stale sve vy- 
robky az do roku 1935. Jako dobre pros- 
perujici spolecnost ji koupil Howard 
E. Anthony (obr. 2). Ten vystudoval 
Hillsdale College v Michiganu. Posleze 
se stal opravarem a pozdeji i vyrobcem 
radii. Take on mel zalibu v letani a jeho 
zivotni osud byl hodne podobny pr ede- 
slemu majiteli. Rozhodl tedy o zacho- 
vani nazvu firmy i po jejim presidleni 
do Benton Harboru v Michiganu (obr. 3). 
Tam zacala spolecnost pod jeho vedenim 
prodavat jednak komponenty pro leta¬ 
dla, ale i elektronicke soucastky pro ci- 
vilni prodej. 

Pozdeji v dobe druhe svetove valky 
dodavala firma komponenty pro valec- 
nou vyrobu. Sam Anthony se aktivne 
zabyval vyvojem osciloskopu, ty vyra- 
belo jen nekolik komercmch firem. Byly 
znacne slozite a jejich cena byla velmi 
vysoka. Proto chtel vyvinout podstatne 
jednodussi, ale dobry model s uspokoji- 
vymi parametry. I jeho cena mela byt pod¬ 
statne nizsi. 

Situace po 2. svetove valce se opako- 
vala. Vlada zacala prodavat velke mnoz- 
stvi vojenske techniky i nahradnich elek- 
tronickych dilu. Heath Company opet 
odkoupila velke mnozstvi techto zasob 
a v roce 1947 je zacala nabizet na prodej 
ve svem katalogu za velmi priznive ceny. 
V dalsich letech dokoncil Anthony vy- 



Obr. 4. Prvni vysflac pro radioama- 
terske ucely AT-1, kteryse prodaval uz 
sestaveny 





Obr. 1. Zakladatel Heath s jim vy- 
vinutym letadlem PARASOL , ktere 
jeho firma prodavala jako stavebnici 



voj noveho osciloskopu. Jeho Company 
mela velkou zasobu jiz drive zakoupe- 
nych elektronickych soucastek vcetne 
elektronek a obrazovek. Bylo rozhodnu- 
to zahajit vyrobu osciloskopu ve velkem. 
Posleze byl prodavan jako kompletm 
stavebnice s navodem, jak ho sestavit 
a uvest do chodu. Cena byla stanovena 
na 39,50 $. Jeho obliba zvlaste mezi radio- 
amatery byla tak velika, ze se ho pro- 



Obr. 5. Zdokonaleny RX-1 pro KV 
pasma. Moznost poslechu CW, AM 
a dokonace SSB, BFO a dalsi vylepse- 
n\. Prodaval se take jako stavebnice 
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1955 Heathkit catalog showing a wide 
selection of ham radio kits. 



Obr. 6. Katalog z roku 1955 nabizejici spoustu stavebnic 


Obr. 7. Katalog z roku 1965 nabizi mj. i barevnou TV 


dalo v te dobe pres 100 tisic kusu. Velke 
mnozstvi americkych radioamateru ho 
dlouha leta pouzivalo k mer eni a nasta- 
vovani svych vysilacich zarizem. 

Avsak 23. cervence 1954 take Antho¬ 
ny tragicky zahynul pri letecke havarii. 
Po jeho smrti se vystridalo ve vedeni fir- 
my nekolik vykonnych reditelu. Vsichni 
pokracovali stejne uspesne ve vedeni 
Heath-kits Company. Nejznamejsim byl 


vsak David Nurse, pod jehoz vedenim 
spolecnost v letech 1966 az 1980 dosahla 
nejvetsiho rozmachu. V roce 1973 se do- 
konce spojila s firmou Schlumberger. Ta 
pak prodavala vyrobky Heath-kits ve sve 
prodejni siti po celych Spojenych sta- 
tech pod nazvem Schlumberger Products 
Corporation. 

V te dobe se snazily o prodej podob- 
nych stavebnic i nektere jine firmy, jako 


napr. Knightkits, Allied Electronic ci 
Radio Shack, ale nemohly uspesne kon- 
kurovat teto dobre prosperujici spolec- 
nosti. Sortiment nabizenych stavebnic 
Heath-kits byl rozsahly. Dokonce zacali 
pro radioamatery vyrabet i hotove vysi- 
lace pod oznacenim AT-1 (obr. 4), k tomu 
byl antenni clen AC-1 a zdokonaleny 
KV prijimac AR-2. 

(Dokonceni pfiste) 


Pripommky k clanku „RV12P2000 - nejuniverzalnejsf elektronka vsech dob“ z AR 9/04 


V AR 9/2004 na str. 28, 29 v clanku 
„RV12P2000 - nejuniverzalnejsi elek¬ 
tronka vsech dob“ ve 3. sloupci od radku 
12 autor QX tvrdi, ze pred casern uve- 
dena informace v nasem tisku o nemec- 
kych elektronkach rady „L“ - ze jsou 
konstruovany pro provoz v letadlech - 
je zavadejici, nebot’ podle jeho prekladu 
slovo „Luftfahrtrohre“ neznamena „le- 
tecka“, ale vzduchem chlazena! 

Tou „zavadejici“ informaci je nepo- 
chybne muj clanek v casopise PE 1/02, 
s. 42-43, dolozeny kopii nemeckeho ori- 
ginalu se zakladnim delenim na elek- 
tronky pro letecky provoz (Luftfahrtro- 
hren = „L“) a pro pozemni vojsko 
(Heeresrohren = „R“). Redakce tenkrat 
druhou pulku tabulky neotiskla - zrej- 
me z prostorovych duvodu. 
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Kdo se podiva do slovniku, zjisti, ze 
„Fahrt“ znaci „jizdu“ a „Luftfahrt“ (do- 
slova jizda vzduchem) slovnik preklada 
jako „let, vzduchoplavba“ - coz ma roz- 
hodne bliz k letectvu nez ke „chlazeni 
vzduchem u . Pro chlazeni vzduchem se po- 
uziva slovo „Luftkuhlung a , jak uvadi 
kazdy nemecky katalog vysilacich elek- 
tronek! 

Oznaceni „vzduchem chlazena u se 
uziva pouze pro vykonove elektronky 
zhruba nad 1 kW anodove ztraty, k od- 
liseni od obvyklejsiho chlazeni vodou. 
To „chlazeni vzduchem“ vzdy vykonava 
dmychadlo a prudkym vichrem ofukuje 
zebrovanou anodu! 

Proto nelze do skupiny „vzduchem 
chlazenych u zaradit malinke prijima- 
cove detekcni diody (jako LG1) nebo 

({/OhiajtJehA^A\ 


elektronky v mezifrekvencnim stupni 
superhetu (jako LV1) anebo malou 
obrazovku (jako LB8)! Vsechny maji 
„L U , ale radit je mezi „vzduchem chla- 
zene“ je prece ocividny nesmysl! Evi- 
dentne jsou to typy vhodne do provozu 
v letadlech, jak doklada i maly letecky 
palubni radar „FuG 200“, ve kterem 
jsou prave tyto LG1, LV1, LB8 - viz 
modre KE AR1/04! 

Pripominam, ze bezne elektronky 
v domacich radioprijimacich nebo 
televizorech radime do skupiny chlaze- 
nych „salanim“ a doplnuji, ze do vod- 
niho chlazeni patri i chlazeni „odparne“. 

Jaroslav Subert, Praha 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


Antena W5GI mysterii zbavena 


Frekvence (MHz) 

3,6 

7 

10,1 

14,0 

18,1 

21,0 

24,9 

28,0 

CSV 

4,6 

2,2 

94,3 

1,4 

6,3 

31 

3,0 

18,4 


Frekvence (MHz) 

3,6 

7,2 

14 

18,8 

24,8 

30 

CSV 

4,6 

1,6 

1,4 

1,4 

2,2 

1,8 


(Dokoncem) 

Vysledky modelovam W5GI pro- 
gramem NEC ukazuji dnesni obrazky. 

Autor uvadi i prakticke hodnoty CSV, 
namerene analyzatorem MFJ-259 (tab. 2): 


Tab. 2. 


Frekvence (MHz) 

CSV 

R 

X 

3,55 

1,5 

42 

34 

3,65 

2,5 

98 

61 

3,85 

3,5 

48 

61 

3,95 

4,0 

22 

36 

7,0 

1,9 

95 

12 

7,2 

3,0 

22 

25 

10,1 

5,2 

22 

50 

14,0 

1/7 

37 

19 

14,2 

1/5 

42 

18 

14,3 

1,6 

43 

22 

18,15 

1,9 

93 

13 

21,3 

2,9 

120 

46 

24,9 

1,9 

35 

23 

27,8 

2,1 

26 

16 

28,35 

1/8 

33 

20 

29,5 

2,6 

53 

55 

50,11 

2,3 

51 

37 

52,5 

1/2 

57 

7 


Uvedene udaje plati pro delku napa- 
jece, tvoreneho vzdusnou dvoulinkou, 
ktera odpovida X/2 na 14 MHz vy- 
nasobene prislusnym zkracovacim 
cinitelem. 


Vysledky, kterych „dosahl“ zmineny 
model ve vysce 20 m nad prumernou ze- 
mi, jsou podobne jen castecne (viz tab. 3). 

Minima byla dosazena na kmitoctech 
podle tab. 4. 

Jako velmi kriticka se ukazala delka 
napajece, tvoreneho vzdusnou dvoulin¬ 
kou, tzv. zebrickem. Puvodni pramen 
doporucuje delku 8 az 11 m, pro jeji op- 
timalizaci jsem proto pouzil zminenou 
symbolickou kartu SY v modelu 4NEC2. 
Vysledkem optimalizace byla kompro- 
misni delka 12,153 m, pro kterou pla¬ 
ti uvedene udaje. Z vysledku je patrne, 
ze antenu bude mozne jen obtizne priz- 
pusobit na pasmech 10,1 a 21, pripadne 
i na 28 MHz. 

Na zaklade uvedeneho modelu jsem 
antenu W5GI vyrobil a vyzkousel na 


trech ruznych prechodnych stanovis- 
tich s pouzitim transceiveru Kenwood 
TS-950SD. Antena byla dolad’ovana 
pouze vnitrnim antennim clenem trans¬ 
ceiveru. Na 80 m bylo mozne antenu 
pomerne dobre prizpusobit, ale vys¬ 
ledky jsem nebyl nijak nadsen - antena 
byla vzdy ve vysce kolem 12 m a vlastni 
napajec sahal prakticky k zemi. Na 40 m 
antena fungovala velmi dobre jak po 
Evrope, tak nebyl problem dovolat se 
na DX stanice vcetne expedic. Na 30 m 
nebylo mozne antenu prizpusobit, coz 
jsem ocekaval, na 20 m vsak antena 
predcila veskera ocekavam. Pri srovna- 
ni s vicepasmovym vertikalem Cush- 
craft AP8-A byly reporty od stanic W6 
vetsinou o 2 S lepsi s antenou W5GI 
nez s vertikalem. Na 17 m bylo ladeni 



Obr. 2. Prubeh CSV od 3 do 30 MHz 




Tot-gain [dBi] 

Norm-All: 9.26 dBi 
14.05 Mhz 


Vertical plane 


Tot-gain [dBi] 

Norm-All: 9.26d8i 
14.05 Mh Z 


Horizontal plane 


w5gi.out 

Theta= 7G 


-26 < dBi < 0 

Max gain Phi: 40 


w5gi.out 

Phi= 40 


-165 


-180 


150 

-999 < dBi < 0 

Max gain The: 76 


Obr. 3. Vyzarovacf diagram anteny W5GI ve vertikalnf rovine 
v pas mu 14 MHz 


Obr. 4. Vyzarovacf diagram anteny W5GI v horizontalnf rovine 
v pas mu 14 MHz 
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Obr 5. Prubeh vstupnf impedance od 3 do 30 MHz ve Smithove diagramu. 
„Hranatost“ spiraly je zpusobena zvolenym krokem 200 kHz 



Obr. 6. Trojrozmerny vyzarovacf dia¬ 
gram anteny W5GI v pasmu 14 MHz 


priblizne srovnatelne s antenou G5RV, 
ktera je, stejne jako W5GI, rovnez 
choulostiva na umisteni. Na 20 m je 
vsak tato antena opravdu vynikaj id 
a jejich 9 dBi zisku je znat. 

Literatura 


anteny problematicke a pomerne ostre, 
na 15 m se antenu podarilo prizpusobit 
jen castecne, vysledne CSV bylo pri- 
blizne 2,6 a transceiver dodaval do an¬ 
teny misto ocekavanych 150 W pou- 
hych 60 W. I presto se pomerne dobre 
darilo navazovat spojeni s DX stanice- 
mi. Na 12 m pracovala antena velmi 
dobre, transceiver dodaval piny vykon 
a dosazene vysledky byly bud’ shodne 
s vertikalni antenou Cushcraft, nebo 
o 1 S stupen lepsi. Na 10 m antena zkla- 
mala - ostre ladeni, CSV se menilo, 


pokud se antena pohupovala ve vetru, 
ovsem objektivnich vysledku se vzhle- 
dem k podminkam sireni nepodarilo 
dosahnout. 

Antenu lze diky jeji jednoduchosti 
a laci doporucit, zejmena pro praci z pre- 
chodneho stanoviste. Podminkou 
uspechu je odpovidajici vyska nad ze- 
mi, 12 m je skutecne malo. Zmenou 
delky zebricku lze antenu optimalizo- 
vat pro urcite pasmo, samozrejme na 
ukor pasem ostatnich. Na antene W5GI 
tedy neni nic mystickeho, vysledky jsou 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Radio (ruske) 7/2004: Rok 1924 - 
ukazky prvych vytisku casopisu. Vox jako 
doplnek. Nove moznosti stareho televizoru 
- doplnem VKV prijimacem, stereozesilo- 
vacem a osvetlenim. Dvoupasmovy repro- 
duktor s labyrintem. Parametricky ekva- 
lizer. Regulacni blok amaterskeho zesilo- 
vace. Symetricky zesilovac k elektretove- 
mu mikrofonu. Uprava kazetoveho magne- 
tofonu Vga MP-122S. Dalkove ovladani 
VKV prijimace. Meric LC. Uprava mul- 
timetru MU67. Domaci meteostanice. 
Zvlastnosti herni konzoly Playstation 2. 
MP3 prehravac. Laboratorni blok napajeni 
s komplexm ochranou. Nf generator s tu- 
nelovou diodou. Stroboskop pro automobil 
z laseroveho ukazovatka. Pyroelektricka 
cidla. Tranzistory rizene polem serie KP504. 
Programatory a programovani mikropro- 
cesoru. Pristroj na zkouseni tranzistoru. 
Meric kapacity. Zkousec na principu mi- 
niaturniho rele. Meric urovne. Nf zesilovac 
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s cislicovymi obvody. Meric kmitoctu jako 
cislicova stupnice. Dve konstrukce pro 430 
MHz. U5WF slavi 80 let. NGN - site bu- 
doucich dnu. 

Amateur Radio Magazine (mesicmk 
WIA) 10/2004: Prehled elektronickych 
tovaren. Jak se stanu „hamem“. Pozice WIA 
vuci PLC. Rizeni prevadece. Telegrafni 
transceiver pro 40 m. 204BA - ctyrprvkova 
smerovka pro 20 m s dipoly pro 40 a 30 m. 
Vyuziti starych rozhlasovych kondenzato- 
ru. Indikator nf urovne. Provedem anten- 
nich trapu. Atenuatory. 

CQ (spanelska verze) 9/2004: Zprava ze 
svetoveho setkani Hamvention. OSCAR- 
E. Futurologicka vize radioveho provozu. 
QRP TRX Fenix, 2. cast. Nove predpisy 
pro radioamatery. Jake budou podminky 
v letech 2006-2007? 

Radio (ruske) 11/2004: Babicka ruskych 
elektronek. Plazmove panely. Co ma vliv 
na kvalitu videonahravky. Zavady v obvo- 


dech modernich televizoru. Prostorovy 
zvuk u domaciho kina. Kondenzatory do 
filtru v akustickych systemech. Ctyrkana- 
lovy blok rizeni zvukove aparatury. Myty 
kolem kratkych anten. Mefime na vyso- 
kych kmitoctech - pristavek k digitalnimu 
multimetru. Pfipojeni dalsiho monitoru 
k videokarte s televiznim vystupem. Im- 
pulzni zdroj 20 W. Synchronizovany im- 
pulzni stabilizator napeti. Beztransforma- 
torovy zdvojovac napeti s KR1211EU1. 
Nekolik pristroju z automatizace a teleme- 
chaniky. Navody pro bytovou elektroniku. 
Vakuove luminiscencni indikatory fad ILC 
a IVL. Programatory a programovani mi- 
kroprocesoru. Pristavek k multimetru pro 
kontrolu kabelu. Vysledky Polniho dne. 
Analogo-cislicovy indikator natoceni an¬ 
teny. Vstupni pasmovy filtr do transceiveru. 
Mustkovy PSV-metr s indikatorem odpo- 
ru. Novinky - IC756PROIII. Nove cisli- 
cove multimetry ARRA. JPK 
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Vsesmerova antena se ziskem 
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Obr. 1. Rozmery anteny pro pasmo 145 MHz 


Radiomateri, kteri nemaji ty nejlepsi 
podminky pro spojeni s vysilacem nej- 
blizsiho uzlu, nemluve o tech, kteri casto 
vyuzivaji sva zarizem i pro spojeni na 
VKV „od krbu“, jsou nezridka nuceni 
pouzivat vertikalm otocne smerove sys- 
temy. Existuje ovsem take moznost vy- 
uzit vsesmerovou antenu, ktera ma v hori- 
zontalni rovine oproti klasicke antene 
GP nebo svislemu dipolu slusny zisk. Je 
to tzv. kolinearm antena - prakticky neko- 
lik pulvlnnych dipolu nad sebou (obr. 1 - 
nas nacrtek je vodorovne z duvodu us- 
pory mista). Takoveto usporadam prinasi 
zmenseni vertikalniho vyzarovaciho 
uhlu a tim se dosahuje urcity zisk. 

Nejjednodussi je takovou antenu zho- 
tovit z pulvlnnych pahylu koaxialniho 
kabelu, ktere jsou zaveseny jeden nad 
druhym, ale takoveto provedeni s sebou 
prinasi take urcita rizika. Ta plynou ze 
skutecnosti, ze fyzicka (nebo chcete-li 
mechanicka) delka takoveho pahylu ne- 
odpovida elektricke deice a nepresnosti 
v provedeni znamenaji zhorseni funkce. 

Pokud se tyce rozvahy, jakou celkovou 
delku anteny, tzn. z kolika pulvlnnych 
prvku ji slozit, v zadne literature, kterou 
jsem mel k dispozici, se nedoporucuji 
vice jak ctyri pulvlnne prvky. Zvetsovani 
jejich poctu je sice teoreticky mozne, ale 
pak narustaji problemy se vzajemnym 
ovlivhovanim a proudovymi pomery. 
I tak, pri ctyrech pulvnnych sekcich, se 
zisk anteny pohybuje kolem 6 dB. 

Nejvetsi problem je se stanovemm 
koeficientu zkraceni pouziteho koaxial- 
niho kabelu, obzvlast’pouzijeme-li neoz- 
naceny kabel, navic od neznameho vy- 
robce. U kvalitmch kabelu, jako je napr. 


RG8, RG213 ap. je udavan zkracovaci 
koeficient kolem 0,66. U kabelu s peno- 
vou izolaci v oblasti 0,8, a proto je vhod- 
ne tento koeficient pomoci antenaskopu 
presne zmerit. Metoda mereni je celkem 
jednoducha: bud 5 vezmeme kratsi kousek 
kabelu (0,5 az 1 m), ktery na jednom konci 
zkratujeme, druhym koncem jej pripo- 
jime k antenaskopu a menime kmitocet 
tak, abychom pri potenciometru antena¬ 
skopu vytocenem na nulu dostali nulo- 
vou vychylku i na mericim pristroji. Pro 
takovy kmitocet je delka koax. kabelu 
presne XI2 nebo jeji nasobek (jinak re- 
ceno, pro rozdil dvou nejnizsich kmitoc- 
tu, pri kterych tento stav nastal, vypoc- 
teme delku vlny a srovnanim s namere- 
nou delkou kabelu vypocteme zkracovaci 
koeficient). Druhou moznost pouziji ti, 
co jako generator pro mustek v antena¬ 
skopu pouzivaji maly vysilac jen s malym 
rozladenim. V tom pripade postupujeme 
tak, ze naladime presny kmitocet, pro 
ktery chceme antenu pouzivat, na ante¬ 
naskopu opet vytocime potenciometr ke 
krajni poloze (na nulu) a nyni postupne 
kabel o deice o neco vetsi, nez je 
V2. K zk 

(kde K zk je predpokladany koeficient 
zkraceni), a na konci zkratovany merime 
a zkracujeme tak dlouho, az pri poten¬ 
ciometru na nule mame opet nulovou vy¬ 
chylku. Nesmime zapomenout pri kaz- 
dem mereni konec koaxialniho kabelu 
zkratovat!! 

Pozor! Nezapomehte, ze koeficient 
zkraceni plati pouze pro cast koaxialniho 
kabelu s opletemm!! Vse ostatni jsou pri- 
davne delky vodicu, na ktere se koeficient 
zkraceni nevztahuje. Pripravime si tedy 


dva, tri nebo ctyri (doporucuji prvou va- 
riantu vyzkouset se dvema) pulvlnne pa- 
hylyz koaxialniho kabelu, k tomufazo- 
vaci ctvrtvlnne (o jeden vice, nez je pul¬ 
vnnych), koncovou tycku a jeden pahyl asi 
o 10-15 cm delsi, nez je X/4 k nastavem 
prizpusobeni. Celou antenu sestavenou 
podle nakresu (obr. 2) vsuneme do vodo- 
instalacni umelohmotne trubky, kterou 
nahore zalepime proti vnikani vody. Na- 
konec nastavite prizpusobeni - pokud 
bude PSV lepsi nez 1:1,5, je to v poradku; 
snazit se za kazdou cenu dosahnout po- 
meru 1:1 je zcela zbytecne a u teto anteny 
stezi dosazitelne. Znovu upozorhuji, ze 
na spodni cast slouzici k prizpusobeni 
a na horni tycku, kterou zhotovime nejlip 
z fosforbronzoveho dratu o prumeru asi 
34 mm, se zkracovaci koeficient nevztahuje!! 

Sam jsem srovnaval tuto antenu pro 
pasmo 145 MHz s pouhymi dvema pa- 
hyly X/2 zavesenou ve spici krovu pod 
uchycemm hromosvodu s HB9CV, jejiz 
stred byl asi 2,5 m nad podlahou pudy, 
a zisk byl prakticky u obou anten stejny. 
Bez problemu bylo mozne navazat z me- 
ho spatneho („utopeneho“) QTH spojeni mi- 
mo mistmho nodu OKONL i s OKONLA 
a OKONO, s prevadeci OKOD a OKOH, 
zatimco HB9CV bylo nutne zcela pocho- 
pitelne do spravneho smeru vzdy natocit. 
Dobrou sluzbu muze takova antena 
prokazat i pro prijem VKV rozhlasu, ne¬ 
mluve o pasmu 70 cm, kde i pri vetsim 
poctu pulvlnnych dipolu vychazi celkova 
delka anteny velmi priznive. 

Literatura 

Jordan , Karel: Anteny (prednasky z am. 
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Shamm dva nebo i ctyri kusy FET 
3SK22 (GR). Dale manual a schema 
transceiveru SOKA 747. Milos Bregin, 
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Obr. 2. Nacrtek praktickeho provedeni anteny 
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XU - Kambodza - drive exoticka, nym bezna DX expedient zeme 


Jan Slama, OK2JS 


Tato zeme se nachazi v jihovychodm Asii. 
Na zapade a severozapade sousedi s Thaj- 
skem, severovychodm hranici ma s Laosem. 
S Vietnamem ma hranici od jihovychodu az 
po vychod. V minulem stoleti to byla zvlas- 
te pro nas Evropany velice exoticka a vzacna 
zeme z hlediska radioamaterskeho provozu. 

Pocatky jeji historie se datuji uz od 10. 
stoleti, kdy se poprve objevil nazev Cam¬ 
bodia se vznikem prvniho kralovstvi v teto 
oblasti. Posleze se vsak tento utvar rozpadl 
na mnoho mensich uzemmch celku a tepr- 
ve az v 16. stoleti se tarn opet sjednotili 
Khmerove, kteri dali svemu uzemi nazev 
Kampuchea. Ve dvacatem stoleti to bylo uze¬ 
mi pod spravou Francie, ktera uplathovala 
svuj vliv jeste koncem 60. let, ackoliv uz bylo 
vytvoreno samostatne kralovstvi. V te dobe 
byla tato zeme jen velice malo navstevovana 
radioamaterskymi expedicemi. Take nekolik 
mistmch radioamateru nebylo prilis aktiv- 
nich. Pro diplom DXCC to byla jedna z veli¬ 
ce vzacnych zemi. A situace se stala jeste 
horsi po obcanske valce mezi kralovskou 
armadou a vzbourenymi Rudymi Khmery. 
Tern se nakonec podarilo obsadit a ovlad- 
nout celou zem. Jejich rezim zcela zlikvido- 
val veskerou inteligenci v zemi. Samozrejme 
tim i radioamaterskou cinnost. 

Teprve az pote, co vietnamska vojska do- 
byla vetsi cast Kambodze, angazovala se OSN 
pri reseni mirovych rozhovoru o teto tezce zkou- 
sene zemi. Nakonec se zeme opet stala kra- 
lovstvim, ovsem situace byla az do konce 90. 
let minuleho stoleti velice komplikovana. 

Dnes teto zemi nejvice pomaha silne se 
rozvijejici turisticky ruch. Take povolem 
k radioamaterskemu vysilam je mozno ziskat 
pomerne snadno. Nasledkem toho se z teto 
drive nedostupne konciny stala mnoha radio¬ 
amaterskymi expedicemi velice navstevova¬ 
na zeme. 

Po roce 2000 se tarn vystridalo kazdorocne 
hned nekolik skupin. Ponejvice z Evropy, ale 
take Japoncu a Americanu. Znamy Hiroo, 



Pete, SM5GMZ, jako XU7ADI 


QSL-listek 
slovenske 
expedice do 
Kambodze 
z roku 2003 



XW0X, ma v meste Sihanoukville postaven 
maly penzion kompletne vybaveny pro 
radioamatersky provoz, vcetne vysokeho sto- 
zaru s antenami. Tento objekt pronajima pri- 
padnym zajemcum, kteri navstivi Kambodzu 
a nemusi se tak starat o dovoz svych zari- 
zeni a hlavne rozmernych anten. Vetsinou 
si s sebou privazeji jen male transceivery 
nebo notebooky. Teto moznosti uz vyuzilo 
od roku 2000 hned nekolik skupin. 

Napr. koncem roku 2002 to byl Jaak Meier, 
ES1FB, ktery z teto oblasti vysilal pod 
znackou XU7ACE. Byl velice aktivni zvlas- 
te na hornich KV pasmech hlavne SSB 
provozem. Navazal vice jak 10 tisic spojeni. 
QSL pozadoval zasilat na adresu ES1FB , P. 
O. Box 2901, Tallinn 13102 , Estonia. 

Jeste pred mm podnikla expedici do 
Kambodze skupina Belgicanu. Byl to Max, 
ON5UR, Jim, ON6NP, a Karel, ON5TN. Ti 
se mimo sveho pobytu v Sihanoukvillle 
vydali i na 4denm vypravu na vzacny ostrov 
Koh Poah (IOTA AS-133), ktery je zcela 
neobydleny, ale je pod obcasnou kontrolou 
armady. Vezli s sebou proto veskere vybaveni 
vcetne agregatu a pohonnych hmot. Jelikoz 
se v teto oblasti stale vyskytuje mnozstvi 
mor skych piratu, pozadali o doprovod i dva 
ozbrojene armadni policisty. Belgicky ex- 
pedicni tym vysilal pod znackou XU7AUR. 
Meli s sebou 2 male 100 W transceivery 
a pouzivali jen dipoly na pasma 20 az 10 m. 
Nejlepsi signaly produkovali v pasmu 15 m 
CW. I kdyz podminky sireni v te dobe nebyly 
zrovna nejlepsi, podarilo se jim navazat vice 
jak 6 tisic spojeni. QSL vyrizoval Max, 
ON5UR, via bureau skutecne bez problemu. 

Hned nasledujici rok v kvetnu 2003 se 
vydal do Kambodze opet Jaak, ES1FB, 
i kdyz tentokrate nebyl tak aktivni jako 
v pr edeslem roce. Pak zemi navstivilo neko¬ 
lik Japoncu, kteri se vsak ponejvice venovali 
navazovam spojeni s vlastni zemi a take pas¬ 
mu 6 m. 

({/OhiajtJehA^A\ 


Koncem roku 2003 se z Kambodze ozvala 
i skupina 4 slovenskych operatoru. Byl to 
Jaro, OM3TA/XU7ADA, Milan, OM1 ATT 
/XU7ADB, Jaro, OM3TZZ/XU7ACZ, 
a Robo, OM1KW/XU7ADC. Take ti vyuzili 
moznosti vysilat ze Sihanoukville na pobrezi 
Thajskeho zalivu. Odtud se zucastnili 
svetoveho CQ WW DX CW Contestu. Po 
celou dobu pobytu byli velice aktivni na 
vsech KV pasmech vcetne 160 m. Spojeni 
se s nimi navazovala velice snadno od pasma 
7 MHz po 21 MHz. Pasma 24 a 28 MHz byla 
v te dobe vetsinou zavrena a jejich signaly 
se na techto kmitoctech objevovaly v Evrope 
jen velice sporadicky. QSL za sva spojeni 
vyrizovali jednotlivi operatori. Samozrejme 
pro nas bez problemu via bureau. 

V temze roce se do Kambodze vydal i Pete, 
SM5GMZ, a vysilal pod znackou XU7ADI. 
Kratce po jeho odchodu se tarn objevil znovu 
Jaak, ES1FB. Tentokrate se s mm vydal na 
expedici Oleg, ES1RA. Ten vysilal pod znac¬ 
kou XU7ARA a pracoval jen CW. Take pre- 
feroval WARC pasma, zatimco Jaak byl vet¬ 
sinou na 20,15 a 10 m SSB. Chteli spolu tak- 
tez navstivit i zmineny ostrov Koh Poah, ale 
zamer se jim nepodarilo z casovych duvodu 
uskutecnit. Bohuzel se tentokrate vice mene 
venovali jen pasmum 30 az 12 m. Stezovali 
si na vysokou uroveii atmosferickych poruch 
na spodmch pasmech, kvuli kterym byla tato 
pasma nepouzitelna. Bohuzel ani pri teto 
expedici nepouzivali digi mody. QSL vyri- 
zuje Oleg, ES1RA. 

Nastesti je z Kambodze cinny na digi mo- 
dech znamy Claude, XU7ABN. Tento 731ety 
radioamater zije v hlavnim meste Phnom 
Penhu a je s mm mozno navazat spojeni RTTY 
nebo PSK. QSL pozadoval pouze direct 
a skutecne na ne 100 % odpovidal. V pos- 
ledni dobe vsak pri spojeni casto udava „NO 
QSL!“ Jak to mysli doopravdy, to se ukaze 
casern. 
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Telegrafn filtr radiostan ce v dig tain m provozu 


Ing. Karel Frejlach, OKI DDD 



Obr. 3. Stan ice PSK31 zobrazene v rezimu LSB ve „vodopadu“ programu Digipan 
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Obr. 4. Stan ice PSK31 zobrazene v rezimu CW s uzkopasmovym telegrafnim filtrem 
ve „vodopadu“ prog ram u Digipan 


(Pokracovdm) 

PSK31 

(Phase Shift Keying) 

Provoz PSK31 pouziva na rozdil od 
predchazejicich rezimu odlisnou modulaci. 
Jediny nizkofrekvencni kmitocet je mo- 
dulovan dvoustavovou fazovou modulaci 
BPSK, dvema stavum kodovaneho dvoj- 
koveho signalu odpovidaji posuvy faze 
o 180 °. V tomto rezimu je pouzito kodova- 
m s promennou delkou znaku oznacene 
Varicode. To vychazi ze stejne filozofie jako 
telegrafni abeceda nebo kodovam v rezimu 
Pactor, nejcasteji se vyskytujici znaky jsou 
kodovany nejkratsim kodem. Modulacni 
rychlost je 31,25 Bd, je tedy nizsi nez 
u radiodalnopisu. Vzhledem k pouziti ko- 
dovani s promennou delkou je prenosova 
kapacita prakticky stejna jako u radiodal¬ 
nopisu - za jednotku casu je prenesen pri- 
blizne stejny pocet znaku zpravy. Muze byt 
pouzivana i varianta oznacena QPSK, 
u niz jsou vyuzity ctyri hodnoty fazoveho 
posuvu signalu. Zatimco pri variante 
BPSK nezalezi na tom, zda je vyuzito dol- 
m (LSB) ci horni (USB) postranm kmi- 
toctove pasmo, u modifikace QPSK musi 
byt na vysilaci a na prijimaci strane pouzity 
stejne rezimy radiostanic LSB nebo USB. 

Rezim PSK31 je z digitalniho provozu 
v soucasnosti nejvice pouzivan, zvlaste 
v okoli kmitoctu 14 070,15 kHz naleznete 
vzdy nekolik protistanic, se kterymi mu- 
zete komunikovat. Silne stanice s velkym 
vykonem, ktere drive rusily radiodalno- 
pisny provoz v pasmu 14 MHz, zmenily 
digitalni rezim a prestehovaly se do tohoto 
kmitoctoveho segmentu, kde rovnez uspes- 
ne rusi komunikaci slabych stanic. 

V soucasnosti se prave pri pouzivam to¬ 
hoto rezimu telegrafni filtr nejvice uplatni. 
Nejcasteji pouzivanymi programy, vyuzi- 
vajicimi zvukovou kartu pocitace v pros- 
tredi Windows, jsou Digipan, multifunk- 
cni MixWin a Logger. Stanice pouzivajici 
provoz PSK31 vysilaji jako produkt mo- 
dulace dva kmitocty vzdalene od sebe 
31,25 Hz. Prebudi-li se vsak pri vysilani 
linearni koncovy stupeii, vzniknou dalsi 
liche harmonicke kmitocty, ktere jsou nek- 
dy dokonce dobre pozorovatelne na moni- 
toru prijimaci strany. Vseobecne pouziva- 
nou prevenci pro takovyto pripad je po- 
uzivani nizsi urovne modulace, signal byva 
ve vysilaci modulovan na polovinu pine 
vychylky meridla urovne modulace (ALC). 
Pro rezim PSK31 (BPSK) je vyuzitelny jak 


telegrafni filtr 250 Hz, tak i 500 Hz, nasta- 
veni radiostanice je stejne jako u radiodal¬ 
nopisu. Pokud neotocite po prvem nasta- 
veni ladicim knoflikem radiostanice, pak 
po kliknuti mysi na jinou stanici ve „vo- 
dopadu u nemusite radiostanici znovu na- 
stavovat (obr. 3,4). Mate-li v radiostanici 
napriklad zvolen kmitocet zaznejoveho 
oscilatoru BFO 1000 Hz, pred zahajenim 
provozu PSK31 trvale zvolite: 

a) Kmitocet pameti A radiostanice v re¬ 
zimu CW/N a se zapnutym tlacitkem CLAR 
14 072 kHz. 

b) Kmitocet pameti B radiostanice v rezimu 
LSB s vypnutym tlacitkem CLAR 14 073 kHz. 

Tato nastaveni provedete podle postupu 
uvedeneho pro radiodalnopis, samozrejme 
zvolite i rezim Split. Podle volby kmitoctu 
pomoci mysi ve „vodopadu“ hlavni obra- 
zovky pak pouze menite polohu regulac- 
niho prvku SHIFT. Ponevadz pri pou- 
zivani uzkopasmoveho telegrafniho filtru 
nemate prehled o vsech dalsich dostup- 
nych stanicich v kmitoctovem segmentu, 
je vhodne obcas uzkopasmovy telegrafni 
filtr prepinat tlacitkem CW/N. 

V rezimu ctyrstavove fazove modulace 
QPSK je situace ponekud jina tehdy, kdyz 
je nutne prepnout na rezim horniho pos- 
tranniho pasma USB a tim se prizpusobit 
rezimu protistanice. Pasmo USB predpo- 
klada jine vychozi nastaveni radiostanice, 
rezimy CW a USB se musi chovat pri lade- 
ni stejne, ton prijimaneho signalu se mu¬ 
si pri ladeni menit ve stejnem smyslu a cla¬ 
rifier (RIT) musi byt nastaven o hodnotu 
kmitoctu zaznejoveho oscilatoru BFO vyse. 
Takoveto nastaveni je vetsinou v prubehu 
spojeni obtizne, rezim QPSK je vsak velmi 
malo vyuzivan. 

Zmena postupu uvedeneho pro radiodalnopis 
a radiostanici Yaesu FT-840 pri pfipadnem 
pouzivam rezimu USB radiostanice: 


b) Stejny smysl zmeny prijimaneho sig¬ 
nalu (tj. zmenu vysky tonu) v rezimech 
CW a USB docilite opetnym pridrzenim 
tlacitka CW/N pri zapnuti radiostanice. 
Nastavite rak telegrafni rezim stanice na 
„pnme“ pasmo zpracovavajici signal stej- 
nym zpusobem jako rezim USB. Takto by- 
vaji radiostanice standardne nastaveny pri 
jejich zakoupeni. 

c) Regulacnim prvkem CLAR radiosta¬ 
nice je potrebne otocit vpravo o hodnotu 
kmitoctu zaznejoveho oscilatoru (od 400 
do 1000 Hz). Nastaveni provedete napri- 
klad tak, ze pro kmitocet BFO 1000 Hz 
nastavite na displeji ladicim knoflikem 
14 099 kHz, stisknete tlacitko CLAR a stej¬ 
ne oznacenym knoflikem otocite vpravo 
a nastavite na displeji 14 100 kHz. Pri 
dalsim pouzivam radiostanice jiz nesmite kno¬ 
flikem CLAR pootocit. Nastaveni na kmi- 
toctove postranni pasmo USB misto pas¬ 
ma LSB je pouzitelne ve vetsine zaklad- 
nich programu pro digitalni provoz, pone¬ 
vadz programy obvykle umoznuji inverzi 
signalu. Proto je pouzijte v tech pripadech, 
kdy je zpusob ladeni pri „reverznim u tele¬ 
grafnim rezimu pro operatora stanice ne- 
obvykly nebo kdyz radiostanice jine nas¬ 
taveni neumoznuje. 

Teoreticky muze pri provozu PSK31 
u nekterych typu radiostanic dochazet 
k problemum. Rozsah automatickeho do- 
lad’ovani provadeneho programy je ome- 
zen a standardne byva nastaven na ± 10 Hz. 
Ladici krok radiostanic (presnost ladeni) 
byva rovnez 10 Hz a krome toho se pri spo¬ 
jeni uplatnuje i nestabilita oscilatoru radio¬ 
stanic. Tak se muze teoreticky prihodit, ze 
automatika programu na te ci one strane 
po prepnuti rezimu protistanici nenalezne. 
Pri praktickem overovani vsak takovyto 
pripad nenastal. 

(. Pokracovdm) 
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Predpoved’ podmfnek sfirenf KV na unor 



I nadale slunecni aktivita v prumeru klesa, 
byt’ cas od casu vyrazneji stoupne a v zaveru 
takoveho vzestupu obvykle probehnou poru- 
chy magnetickeho pole Zeme. V lonskem roce 
jsme byli svedky tri takovych intervalu - kon- 
cem brezna, v cervenci a srpnu a na rozhram 
rijna a listopadu. Ionosfera na vzestup slunec¬ 
ni radiace pokazde reagovala rustem nejvys- 
sich pouzitelnych kmitoctu na uroveh, odpo- 
vidajici cislu skvrn zhruba o dvacet vetsimu 
proti vyhlazenemu prumeru. Ten vsak byl le- 
tos, zhruba dva roky pred predpokladanym 
jedenactiletym minimem jiz natolik nizky, 
ze nemohlo dojit k vyraznejsimu oziveni nej- 
kratsich pasem KV, zejmena desitky (ktera 
se nam v cele sve krase znovu predvede az za 
nejake tri, ci spise az za ctyri roky). Predpo- 
ved’ cisla skvrn pro unor zni takto: SEC 24,2 
(uvnitr konfidencniho intervalu 12,2 - 36,2), IPS 
R= 31,7 ±17 a SIDC R = 33 pri pouziti klasic- 
ke a 35 pri kombinovane metode. Pro nasi pred- 
poved’ vychazime z R = 35, ci slunecmho toku 
SF = 90. Dalsi predpovedm grafy najdeme 
na intemetu: http://okllAsweb.ez/Feb05/Feb05.htmL 
Mala slunecni radiace v zimnim obdobi 
na severni polokouli Zeme vetsinou laka 
k uspesnemu vyuziti priznivych podminek na 
dolnich pasmech kratkych vln. Ne vzdy se 
to podari - i proto, ze ke specifickym jevum 
casti zimniho obdobi patri nepravidelne vys- 
kyty utlumu, behem nichz zdanlive bez zjev- 
neho duvodu k ocekavanemu otevreni DX 
nedojde. V denni dobe vetsinou bude slunecni 
aktivita stacit na otevreni dvacetimetroveho 


pasma. Coz ale casto nebude platit do sever- 
nich smeru, protoze v oblasti polarni noci 
ve vyssich sirkach severni polokoule chybi 
zariva slozka slunecni radiace. 0 to vyraz- 
nejsi bude ucinek slozky korpuskularni, zej¬ 
mena behem pripadnych vyskytu kladnych 
fazi, obvykle v pocatcich poruch magnetic¬ 
keho pole Zeme. Do jiznich smeru se bude 
nadale otevirat jeste patnaetka a nocnim pas- 
mem DX zustanou ctyricitka - a take osm- 
desatka, kde muze pasmo ticha pred vycho- 
dem Slunce dosahovat stovek kilometru. 

Minuly prehled jsme uzavreli popisem na 
slunecni erupce bohate soboty 30.10. 2004 
a na fade je listopad, v jehoz prvni dekade 
jeste pokracovala terner kazdodenni produk- 
ce stredne mohutnych slunecnich erupci. Na 
dusledky v podobe geomagnetickych bouri 
jsme si sice pockali az do 7.11., ale zato byly, 
zejmena ve dnech 8. 11. - 10. 11. extremne 
masivni. Po silnych polarmch zar ich zustala 
10.11. dostatecne silne ionizovana i spora- 
dicka vrstva E a na desitce bylo mozno nava- 
zovat shortskipova spojeni po Evrope. Na- 
opak kriticke kmitocty oblasti F2 klesaly 
pred vychodem Slunce az pod 3 MHz. 

Navazujici vyvoj byl az do poloviny listo¬ 
padu silne podprumerny az naruseny. Po 15. 
listopadu se podminky sireni vracely k pru¬ 
meru pomalu a podstatneho zlepseni jsme 
se dockali az od 25.11., byt’ se jednalo spise 
o mirnou kladnou fazi mensi poruchy, po- 
dobne jako pri poslednim zlepseni 30.11. 

Meteoricka aktivita bude v unoru nevy- 


razna, protoze vsechny roje, ovlivhujici io- 
nosferu severni polokoule Zeme (Aurigidy, 
Alpha Centauridy (ACE), Beta Centauridy, 
Delta Leonidy (DLE), Sigma Leonidy, 
Capricornidy-Sagittariidy i Chi Capricorni- 
dy) patri mezi slabsi, vetsinou nepr llis prevy- 
sujici pozadi, tvorene meteory sporadickymi. 

Sit’petipasmovych synchronnich majaku 
IBP (viz http:llwww.ncdxf.org/beacons.html ) 
pracuje nadale v poctu 15 stanic, tj. bez VR2B, 
4X6TU a OA4B. Naprosta vetsina ostatmeh 
majaku vysila na desitce a vyse, a tak je nyni 
vetsinou neslysime. O to vice nas loni v listopa¬ 
du potesila zprava o znovuzprovozneni DL0IGI 
na kmitoctu 28 205 kHz, diky vykonu 150 W 
(v sedmisekundovych carkach snizovaneho 
o 6,12,18 a 24 dB) daleko slysitelneho i troposfe- 
rickym sirenim. QTH je Hohenpeissenberg 
v hornobavorskem predhuri Alp v nadmor- 
ske vysce 1000 metru, lokator JN57MT. 

Aktivitu Slunce a magnetickeho pole Zeme 
loni v listopadu ilustruji nasledujici cisla. Pru- 
mer cisla skvrn R = 43,7 (vyhlazeny prumer 
SIDC za kveten 2004 vychazi na R 12 = 43,9). Slu- 
necni tok (Penticton, B. C., WWV + WWVH): 
136,133,136,135,141,129,130,124,127,105,95,97, 
96,100,106,108,105,104,102,99,101,106,107,107, 
109,111,110,113,lllalll, v prumeru 113,1 s.f.u. 
Geomagnetickou aktivitu charakterizuji in- 
dexy A k (Scheggerott, DK0WCY + DRA5): 
8,7,12,11,7,4,37,144,95,163,20,26,6,8,3,10,5, 
2,6,20,15,5,7,8,18,13,12*, 12*, 19 a 17, vprumeru 
24,0 (* - chybne vysilane udaje zde byly na- 
hrazeny interpolovanymi). OK1HH 


Ajitarktfela, 
radio a zeny 

O Antarktide vedel a podal zpravu jiz ka- 
pitan Cook, ktery se plavil v techto koncinach 
v letech 1772-75. Dalsim znamym moreplav- 
cem, ktery na vlastni oci uvidel pobrezi toho- 
to kontinentu, byl Rus Bellingshausen v le¬ 
tech 1819-21. Prvou expedici zabyvajici se 
zkoumanim, k cemu by bylo mozne konti- 
nent vyuzit, studiem geografie, geologie flory 
a fauny, byla velka anglicka expedice v letech 


1898-1900, ty pozdejsi se zabyvaly tez stu¬ 
diem klimatu a deju v hornich vrstvach io- 
nosfery. Do roku 1958 na tento kontinent 
prijizdely jen muzske posadky, od tohoto 
roku byly clenkami posadek i zeny pracujici 
na vedeckych zakladnach, ktere ziskavaly 
stale vice charakter dobre vybavenych labo- 
ratori, obvykly v civilizovanych zemich. 

Je s podivem, ze jiz v roce 1911 byla na os- 
trove Macquarie zrizena jiskrova radiostanice. 
Od te doby pomaha radiove spojeni udrzovat 
kontakt posadek s rodinami, prostrednictvim 


radia tarn byla jiz uzavrena i manzelstvi. Nej- 
znamejsi zenou, ktera se ucastnila nakonec 
prace na vsech australskych zakladnach (Macqua¬ 
rie, Casey, Davis a Mawson) jako meteoroloz- 
ka, byla Denise Allenova - v roce 1985 byla na 
Macquarie a v roce 1986 slozila radioama- 
terske zkousky a pracovala pak pod znackou 
VK9YL. V soucasne dobe je na na zakladne 
Davis vybudovano velke vyzkumne stredisko pro 
vyzkum ionosferickych jevu. 

QX 
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Kongres FIRAC 2004 v Bulharsku 



Zleva: OK2QX, LX1LE, OM5AM a OKI JST s trofejemi. Vpravo 
prilezitostny QSL-lfstek stanice LZ4KKK 


BULGARIAN RAILWAY AMATEUR RADIO CLUB 



Varna, ci lepe receno nekolik hotelu bliz- 
kych Zlatych pisku hostilo loni ve dnech 16.- 
20. zari jiz 43. kongres radioamateru - zelez- 
nicaru, sdruzenych v mezinarodm organizaci 
FIRAC. Bulharsko, jako nejvychodnejsi a take 
„nejmladsi“ clen teto organizace bylo porada- 
telem kazdorocmho setkani vyznavacu a priz- 
nivcu nejen stejneho hobby, ale take profese. 
Nase cesko-slovenska odbocka zatim „drzi po- 
hromade“ diky jednak osobnimu pratelstvi 
clenu, jednak vzajemnym vyuzivanim vhod- 
nych lokalit pri mezinarodnich zavodech 
a hlavne proto, ze je to pro obe strany vyhodne 
a „souziti“ je prakticky bez jakychkoliv pro- 
blemu. Clenove, kteri se kongresu z teto od- 
bocky kongresu zucastnili, byli OK1JST ja¬ 
ko prezident, OM5AM a OK2QX jako vice- 
prezidenti, vsichni pak jako radioamateri, kteri 
se umistili na prvych mistech v mezinarodnich 
zavodech poradanych organizaci FIRAC a poz- 
vani k prevzeti medaili za umisteni. 

Cesta vlakem probehla jen s kratkym extem¬ 
pore na cesko-slovenskych hranicich, kdy Jin, 
OK1JST, marne nekolikrat prohrabal kufr i ba- 
toh hledaje pas a odmitaje navrhy kontrolu- 
jiciho prislusnika pohranicni policie, aby se 
podival do kalhot visich jiz na vesaku, s tim, 
ze tarn jej nikdy nedava. Byl tarn. V Bratislava 
pristoupil Laco, OM5AM, a zbytek cesty jiz 
byl venovan pozorovanim tu rychle, tu pomalu 
ubihajici krajiny pri vychutnavani rudeho 
moku z jeho vinice. 

Do Varny spolu s nami dorazili i Belgicane. 
(Jeden z nich byl vysazen na rumunsko-bul- 
harske hranici, nebot’ si neuvedomil, ze na 
cesty mimo EU je jeste treba pas. Pritom Ru- 
munum skutecnost, ze jej nemel, nevadila. 
Prijel pak az v noci.) Na nadrazi jsme jiz byli 
ocekavani a odvezeni mikrobusem s „pr irodni 
klimatizaci“ okenkem, ktere neslo zavrit, a di- 
rou v podlaze blizko vyfuku, se zmeti dratu 
pod palubni deskou, ktery by u nas patrne nes- 
mel projet kolem STK blize nez 500 m, do 
hotelu k ubytovani. 
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Kdo byl v okoli Varny pred deseti a vice lety, 
dnes by Zlate pisky nepoznal. Vyrostly tarn 
snad stovky novych pr epychovych hotelu, pry 
vetsinou za pomoci nemeckych firem i penez. 
Ponevadz kolem pobrezi navazuji prakticky 
jeden na druhy, nove se stavi jiz i v kopcich 
splhajicich z tesne blizkosti pobrezi. Mist je 
tarn pro vice jak 50 000 hostu a - kupodivu 
i v teto prakticky posezonni dobe stale obsa- 
zenych, takze zlato Bulharsku urcite nesou. 
Kdo tarn tehdy pred lety pohodil nejaky odpa- 
dek, tak pokud se samovolne nerozlozil, nasel 
by jej pravdepodobne jeste dnes. V tom se Bal¬ 
kan nezmenil. Ze na prijezdovych cestach 
k hotelum jsou 15 cm hluboke vymoly, sprchova 
baterie v navenek prepychovem hotelu drzi 
jen na plastovych trubkach nepripevnena ke 
stene a drive ci pozdeji se nutne ulomi, ze napr. 
vstupni hala pohranicni zeleznicni stanice Ruse 
je to nejhorsi, co jsem za svych cetnych cest 
po Evrope a Asii videl, nikoho neprekvapuje. 
Teprve pri konfrontaci s touto realitou jsme 
si uvedomili, jak se za tech poslednich 15 let 
zmenil zivot u nas. 

Mozna i to byl duvod, ze se kongresoveho 
jednani tentokrat zucastnilo jen 23 zahranic- 
nich radioamateru celkem z 10 zemi, mimo 
nekolika domacich (podobne mala ucast byla 
pred casern na kongresu ve Finsku). Pro pra- 
covni zaneprazdneni se omluvil i soucasny 
prezident Theo Gradinariu, ktery tc. pracuje 
ve vysoke funkci na UIC v Parizi (Sdruzeni 
evropskych zeleznicnich spolecnosti, ktere 
koordinuje legislativu a standardy hlavne 
v technickych odvetvich). My jsme jako jedini 
vyuzili hned po prljezdu a ubytovani dobreho 
pocasi a paliciho slunce ke koupani v mori 
a naslednemu opalovani. Prve jednani tzv. pre- 
zidentske rady zacalo az ve vecernich hodinach. 

Druhy den pri slavnostnim zahajeni byly 
take vyhlaseny vysledky v zavodech porada- 
nych organizaci FIRAC (VKV zavod je pris- 
tupny vsem a take OK1KVK se umistila na 
3. miste!). Celkem bylo na predsednickem 

C(Zin<ite^U^e~\ 


stole prichystano 9 medaili, nasi radioamateri 
byli zcela suverenne nejuspesnejsi a celkem 
si jich odnesli pet: zlatou a bronzovou za VKV 
(OM5AM, OK1KVK), zlatou a stribrnou za 
KV/CW (OK1JST, OK2QX) a stribrnou za 
KV/SSB (OM5AM). Po dobu kongresu byla 
v provozu KV stanice na CW i SSB s volaci 
znackou LZ4KKK. Bohuzel jedine volne 
rano, tedy v dobe relativne dobrych podminek 
pro spojeni s OK/OM, probihal nas SSB kon- 
test, takze jsme mohli jen poslouchat, jak nase 
stanice navazuji spojeni mezi sebou. Pouzita 
stanice byla homebrew RX + TX s pouhymi 
40 W vykonu a LW antenou. Na 80 m zavod, na 
40 m priserne ruseni udajne od Internetu 
sireneho kabelem, takze jedine spojeni s OK 
jsem zaznamenal na 10 MHz. 

V odpolednich hodinach probihalo jednani 
kongresu, ktere pri volbach neprineslo zadne 
zmeny vyjma noveho clena revizniho organu 
a projednalo celkem 19 bodu programu dul- 
ezitych pro organizaci. Mj. odsouhlasilo konec- 
ne nami dlouhodobe pozadovanou zmenu ko- 
nani telegrafniho KV zavodu, ktery byl vzdy 
soucasne s CQ WW DX SSB kontestem. V le- 
tosnim roce bude hostitelem kongresu Nemec- 
ko a jednani probehne na ostrove Sylt. Pro nas- 
ledujici dva roky byly k jednani o poradatelstvi 
vyzvany francouzska a italska odbocka, odkud 
si vzdy ucastnici odnaseli nadherne zazitky. 

Pri kazdem kongresu je pamatovano i na 
poznavani krajiny, folkloru a pametihodnosti 
hostitelske zeme. Navstivili jsme ve Varne 
(mimochodem dnes jiz malokdo pamatuje, ze 
toto mesto po valce az nekdy do poloviny 50. 
let neslo jmeno Stalin) pametihodnosti vcetne 
muzea, navstivili vinny klub a projeli cele po- 
brezi od Zlatych pisku az po Sozopol (asi 50 
km od tureckych hranic), kde prave kotvila 
bulharska vojenska namofni flotila, a shledli 
folklorni vecer. I pres nepriznive podminky, 
ktere nasi kolegove v Bulharsku dosud maji, 
nutno ocenit jejich snahu, pohostinnost a pra- 
telstvi a je jim treba za to podekovat. QX 
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Radioamaterska skola 


Radioklub OK1KHL opet pripravuje 
Radioamaterskou skolu (dale jen RS) ja- 
ko pripravu k vykonam zkousek pro vy- 
dani prukazu operatora amaterskych stanic 
-vysvedceni HAREC. Predpokladame, 
ze se jarni beh RS uskutecni behem me- 
sice dubna 2005 v prubehu dvou vikendu. 

Kurz bude zahajen v patek 1. dubna 
2005 v 9.00 a prvni pulka skonci v nedeli 
3. dubna 2005 v podvecer. Druha cast 
kurzu zacne v sobotu 9. dubna 2005 opet 
v 9.00 a cely kurz bude ukoncen v pon- 
deli 11. dubna 2005. Zaverecna zkouska 
pred komisi CTU probehne v utery 12. 
dubna 2005. Prihlasky muzete posilat na 
formulari zverejnenem na Internetu pru- 
bezne, nejpozdeji vsak do 1. brezna 2005. 
Jarni beh se uskutecni, prihlasi-li se nej- 
mene 20 uchazecu. Pokud se jarni beh 
neuskutecm, budou o tom zajemci vcas in- 
formovani. Na adrese www.holice.cz/oklkhl, 
pripadne na PR budeme prubezne infor- 
movat o poctu zajemcu. 

Pro tento beh RS Radioklub OK1KHL 
Holice pocita s uplne jinym zpusobem vy- 
ucovani za pouziti modern! techniky. 

Skolne bude cinit jako po nekolik pos- 
lednich behu 800 Kc. V nem neni zahr- 
nuto aniubytovani ani stravovani. Poplat- 
ky pro CTU zaplatite primo samostatne 
slozenkou. Prednaset budou zkuseni a os- 
vedceni lektori z rad radioamateru. Pred- 
naset a vyucovat se bude po okruzich - 
povolovaci podminky, zkratky, provoz na 
stanici, technika a telegrafie. Vsichni 
prednasejici vam odpovi vsechny vase do- 
tazy tykajici se jak radioamaterskeho 

Vysilame na 

Radioamaterske pasmo 
10 MHz 

(Pokracovam) 

Tricetimetrove pasmo ziskala radio¬ 
amaterska sluzba v roce 1979 na konfe- 
renci WARC. Spolu s pasmy 18 a 24 MHz 
se rozsirily provozni moznosti radioama¬ 
teru o velmi zajimava pasma. Casto jsou 
nazyvana pasmy „WARC“. Pasmo ihned 
po prideleni ozivlo mnozstvim radioama- 
terskych stanic a ziskalo si znacnou obli- 
bu. Jeste jednu zvlastnost pasmo ma - 
spolecne s pasmy 18 a 24 MHz - nekonaji 
se zde zadne kontesty a zavody. IARU 
nedoporucilo narodnim organizacim kona- 
m zavodu a toto doporuceni je dodrzovano. 
Nehledejte proto na tomto pasmu kon- 
testovy provoz. Toto jiste moudre dopo- 
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sportu, tak zkousek. Zadatele o povoleni 
skupiny C musi znat alespoh zaklady tele¬ 
grafie, tj. vsechny telegrafm znacky. 

CTU vydava povoleni k vysilam jen 
osobam starsim 15 let. RS neni pro uplne 
zacatecniky a predpoklada se alespoh za- 
kladni znalost radioamaterskeho provozu. 
Jako pomucka pro uchazece o zkousky je 
Ceskym radioklubem vydana prirucka Po- 
zadavky ke zkouskam operatoru amater¬ 
skych radiovych stanic, ve ktere jsou pre- 
hledne vypracovana temata pro vsechny 
skupiny. Tuto knihu mate moznost si za- 
koupit prvni den RS za 150 Kc nebo ob- 
jednat na adrese radioklubu OK1KHL 
nebo u fumy AMARO, Zborovska 27,150 00 
Praha 5. Pri objednani postou je treba 
pocitat s postovnym! 

Cela RS bude opet umistena do arealu 
rekreacniho zarizeni „Radost“ Horni Je- 
leni, ktery vam nabizi i moznost ubytovam 
a stravovani. Ubytovam a stravovani si 
zajistete sami bud’ na adrese rz-radost@ 
holice.cz , nebo na telefonu 466 673 283, pri- 
padne 607 574 032. Ohlaste se jako frek- 
ventanti RS. 

Do rekreacniho zarizeni „Radost u Horni 
Jeleni dojedete z Holic po silnici c. 35 
smerem na Brno a v prvni obci Ostretin 
u motorestu Hana odbocite z m rovne na 
Horni Jeleni. Asi 500 m pred timto mes- 
teckem odbocite vlevo do lesa k rekreac- 
nimu zarizeni. 

Blizsi informace na http:Ilholice.cz/rz-radost. 

Ubytovani je na pokojich nevytapenych 
za cenu 120 Kc luzko/noc nebo vytapenych 
za cenu 150 Kc luzko/noc (+DPH). 


rucem umoznuje venovat se beznemu 
provozu stanicim, ktere se zavodu nezu- 
castnuji. Doporucuji vam vyuzit teto situ- 
ace v dobe, kdy se na jinych pasmech kona 
zavod a vy z jakychkoliv duvodu nemate 
zajem zavodit. Na tomto pasmu najdete 
vzdy dostatek stanic pripravenych nava- 
zovat bezna radioamaterska spojeni. 

Jak se pasmo chova, jake jsou moznosti 
navazat spojeni? 

V casnych ranich hodinach je mozne 
navazovat mezikontinentalnl spojeni. 
V dopolednich a odpolednich hodinach je 
pasmo otevreno kontinentalnimu provozu. 
Ve vecernich a nocnich hodinach je moz¬ 
ne ocekavat pr ekvapeni do ruznych smeru 
siren! radiovych vln. Umoznuje navazovat 
spojeni i v dobe, kdy dalsi horni KV pas¬ 
ma jsou uzavrena. Na pasmu se ovsem stale 


radioamaterskych 


kurz OK 


Strava - snidane za 40, obed za 60 a vece- 
re za 50 Kc. 

Podrobne informace ziskate na stran- 
kach www.holice.cz/oklkhl nebo na tele¬ 
fonu 606 202 647 (Sveta Majce, OKI VEY) 
nebo na 605 843 684 (David Smejdir, 
OK1DOG). 

Prihlasky zasilejte na adresu: Radioklub 
OK1KHL Holice, Bratfi Capku 471,534 01 
Holice nebo nejlepe na e-mail: oklkhl@ 
holice.cz jako prilohu ve formatu <prij- 
meni> .doc. Prijeti prihlasky bude potvr- 
zeno e-mailem, pripadne SMS. Stejnou 
formou vam budou sdeleny dalsi infor¬ 
mace nebo zmeny. OKI VEY 


■u 1 Silent key 

Dne 8. 12. 2004 po dlouhe a tezke 
nemoci zemrel dlouholety radioamater 
Vladimir Fanta, OK2BSA, 
z Valasskeho Mezirici ve veku 
nedozitych 62 let. Patril mezi velmi ak- 
tivni radioamatery, predevsim na KV 
pasmech, provozem SSB i CW. Pres sve 
zamereni na KV pasma nechybel na 
Polnich dnech VKV kolektivky 
OK2KNP Sve zkusenosti z provozu 
rad predaval jinym. Vychoval take radu 
novych telegrafistu. Opustil nas kama- 
rad, dobry clovek, clen Ceskeho 
radioklubu a kolektivky OK2KNP 
Vzpominejte na Vladimira s nami. 

Za radioklub OK2KNP 

Pavel, OK2SJP 


pasmech XXI 

jeste vyskytuji stanice jinych sluzeb, ktere 
zpusobuji ruseni. Mozno konstatovat, ze 
pomalu, ale jiste pasmo opousteji. Ze tak 
vznika prostor pro zvyseni radioamater¬ 
skych aktivit, muzeme vitat a jiste zalezi 
na samotnych radioamaterech, jak vyuziji 
prilezitosti. 

Pro uspesny provoz na tomto pasmu vy- 
stacite s vykonem do 100 W a nejjedno- 
dussi dipolovou antenou. Vsechna dalsi 
vylepseni jsou jiste vitana, rozmery pul- 
vlnnych antennich systemu jsou jiz sne- 
sitelne proti pasmu ctyricetimetrovemu. 
Proto rada stanic pouziva otocne smerovky 
(rotary beam) klasickeho plnorozmeroveho 
provedeni Yagi, ale i anteny typu quad. Da- 
leko vice se tarn budete setkavat s antenami 
typu GP (vertikal). 

(.Pokracovam ) OK20N 
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Novy mikrokontroler USB rozhram 



Firma Microchip predstavuje novy 
flash PIC mikrokontroler pro komu- 
nikaci na rozhram USB 2.0. Obvod 
pracuje na frekvenci 48 MHz a umoz- 
iiuje fizenf toku dat rychlosti 12 Mb/s. 
Navic disponuje vlastni pameti az 32 kB. 
Koncepce tohoto mikrokontoleru je 
pomerne originalnf, protoze neni ur- 
cen jen pro klasicke aplikace s doma- 
cimi pocitaci PC, ale napr. pro aplikace 
v prumyslu, medicine, doprave (auto- 
mobily) nebo prenosnych zarizemch, 
napajenych z baterii (obvod je vybaven 
technologii nanoWatt pro optimalni 
vyuziti a setreni energie). 

Obvod obsahuje take moduly pro 
komunikaci rozhramm RS232, RS485 
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a LIN. Vyuziti obvodu se planuje i napr. 
jako prevodniku RS232 na USB. 

Diky PEEC pametove technologii 
Microchipu je zivotnost obvodu odha- 
dovana na 100 000 prepisu vnitrni 
pameti. Data mohou byt v pameti flash 
bez dodani energie uchovana az 40 let. 

Navic je pro praci mikrokontroleru 
k dispozici i pamet’ RAM, ktera se da 
vyuzft jako buffer USB rozhram, 
podpora I2C, AD prevodmk, ochrana 
proti nevhodnemu napetf atd. Seriova 
vyroba rady techto obvodu zacala 
v prosinci 2004. 

OK1HYN 




• Izraelske ministerstvo spoju dalo 
souhlas komercmm stanicim vyuzfvat 
druzice pro sve pr enosy po celem uze- 
mi Izraele. Doposud mely takove sta- 
nice ze zakona dosah omezen dosahem 
vlastnfho vysflace. To pomuze uvolnit 
prostor pro nove stanice, ponevadz 
dosavadni byly omezeny kmitoctovym 
pridelem. Uvolnenf prislo proto, aby 
dosud volne druzicove kanaly nebyly 
obsazeny stanicemi okolnfch zemf. 

• V Polsku prodavajf dalkovy ovla- 
dac pocftace „PC MAK“ - umoznuje 
ovladat CD mechaniku, DVD, pro- 
hlfzet obrazky atp. 

• Jednim z nejlepsich antivirovych 
programu, ktere jsou dostupne na In- 
ternetu zdarma, je Antivir Personal 
Edition. Umf detekovat asi 50 000 ruz- 
nych znamych viru, vhodny je pro 
Windows 9x a vyssf a je ke stazenf na 
adrese www.avup.de/personal/en/ 
avwinsfx.exe (velikost 3,8 Mb a v dobe 
psanf tohoto prfspevku byla k dispo¬ 
zici verze 6.24.00.10). 

• Omniformat je vynikajfcf utilita 
slouzicf ke vzajemne konverzi doku- 
mentu ulozenych v ruznych (75) po- 
uzfvanych formatech, ktere napr. vas 
pocitacovy software neumf zpracovat. 
I tato utilita je zdarma dostupna na 
www.software99S.net/omniformat/omnifo 
rmat.exe , instalacm program ma 4,5 Mb. 

• O tom, ze pocitacove prostredi DOS 
neni zcela opusteno, se muzete presved- 
cit na www strankach firedos.com, doson 
ly.netfi simtel.net/pub/msdos atd. 

QX 
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